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Obiekt Boisko wielofunkcyjne z budynkiem zaplecza (kat. V)
Adres geodezyjny Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice,
Obreb Chwatowice, dz. nr 104/2, 104/10, 96/1
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Inwestor Gmina Jelcz- Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz- Laskowice
Temat

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla Inwestycji:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach - ETAP 2
"Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego"
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wentylacyjnych i gazowych do A A o4 .
projektmzlanrﬁa be??. ogrgiczeﬁ Nrluprawiien: 244/005/06

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
moze sluzyé celowi dla ktérego zostalo wykonane.
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycija: Budowa boiska wielofunkeyinego w Chwatowicach — etap |l
.Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”

Temat opracowania: Przylacze wodociggowe oraz Kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja obiektu: adres geodezyjny: dz. nr 104/2, 104/10, 96/1, Obreb
Chwatowice, Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice.

Inwestor: Gmina Jelcz- Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

Jednostka projekiowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o?2.pl

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem;

+ mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500;

+ wizja lokalna i inwentaryzacja;

.« wytyczne projekiowe otrzymane od Inwestora;

« obowigzujace normy i przepisy;

+ Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wydane
przez ZGK Jelcz-Laskowice z dnia 15.02.2017r (DT/78/2017).

1.3. ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przylgczy: wodociggowego i kanalizacii
sanitarnej dla kontenerowego zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJ! GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne | gornicze (1.j.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym
obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zakladu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym zlozem kopalin.
Nie znajduje si¢ w granicach Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, nie stwarza
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na érodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52,
inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko i decyzja
srodowiskowa nie jest wymagana.
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1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Na obszarze wsi Chwaltowice wyznaczono nastepujace strefy ochrony konserwatorskie:
- strefe ,B" ochrony konserwatorskigj,
- strefe K" ochrony krajobrazu,
- strefe ,E” ochrony ekspozydii.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przylgczenia do sieci wydanymi przez ZGK Sp. Z o.0.
DT/78/2017 z dnia 15.02.2017r; projektowany budynek konienerowy — zaplecze wielofunkcyinego
boiska w Chwalowicach, bedzie zasilany w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze z istnigjacej
siect wodociggowej 2110PVC zlokalizowanej w obrebie dzialki drogowej nr 96/1 (ul. Szkolna) w
pasie pobocza.

Przylgcze wykonac z rur:

a. Odcinek od wlgczenia do sieci wodociggowej w ul. Szkolnej prowadzony w obrebie ziemnej

drogi dojazdowej do dziatki (dz. Nr 104/10)- z przewodu ciénieniowego do wody pitnej ¢30
PVC PN10;

b. Odcinek od projekiowanego przytacza ¢90 PVC PN10 do budynku z przewodu

cisnieniowego ¢32 PEHD PN10 (rury do wody pitnej w zwojach).

Wiaczenie do wodociaggu g110PVC w ul. Szkolnej wykonaé poprzez montaz tréjnika zeliwnego
redukeyjnego dn100/dn80. Za tréjnikiem na przytaczu zamontowaé zasuwe zeliwng klinowa dn80
typoszereg F5, osiowg, bezdiawikowa z elastycznym zamknieciem, emaliowang lub epoksydowang
wewnaltrz.

Miejsce wpigcia oznakowac tabliczkg umieszczong na stalym elemencie terenu (np. ogrodzeniu,
stupku, budynku) zgodnie z PN-86/B-08700. Wpiecia do projektowanego wodociagu wykonaé pod
nadzorem zarzadcy sieci. Skrzynke do zasuw nalezy posadowié na krazku betonowym z otworem
w srodku.

Projektowane przytacze wodociggowe uktadaé w wykopie na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu
rurociggu nalezy wykonac obsypke 20 cm warstwg piasku. Nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng
nibiesko-bialg z zatopiong wkiadka metalowa. Koncéwki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Przewody przylgcza wykona¢ z rur cisnieniowych PCV lgczonych na kielich z uszczelkg gumowsg
oraz ksztattek PCV oraz zeliwnych. Potaczenia z armaturg za pomocg kréécow kielochowo-
kotnierzowych do systemu rur PCV. Wszystkie fuki oraz tréjnik musza by¢ zabezpieczone za pomocg
typowych blokéw opordw w celu uniknigcia wysunigcia rury z kielicha. grednice rur PCV w projekcie:
290x4,5mm.

Odcinek od punkiu w2 do budynku wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 832mm,
faczony za pomocy zgrzewania doczolowego i muf elektrooporowych. Wigczenie odcinka przytacza
$32 PE do projektowanego przewodu ¢90PVC wykonaé przy pomocy opasko-nawiertki $90/32 z
zasuwa. W odlegiosci 0,8m od granicy dzialki zamontowaé zasuwe 17z sztywna obudowa i skrzynkag
uliczna. Pomiedzy zasuwa Z2 a budynkiem na przytgczu zamontowaé studnie wodomierzowa.

Przytgcze prowadzi¢ ze spadkiem wg. rys. profilu.

Trase przytaczy nalezy oznaczy€ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiona wkiadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad
grzbietem rury.

2.2, PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA:

Cechg zaprojektowanej studzienki wodomierzowej jest dzialanie na zasadzie termosu.
Rozwigzanie konstrukcyjne studni bez dna umozfiwia wykorzystanie geotermalnych witasciwosci
ziemi. Gorna czesé studni jest odpowiednio ocieplona specjalna otuling oraz korkiem izolujgcym
co zabezpiecza przed przemarzaniem. Takie rozwigzanie pozwala na utrzymywanie dodatniej
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temperatury wewnatrz studni, ktorej zrodiem jest ciepto ziemi na odpowiedniej glebokosci .
Konstrukcja umozliwia montaz wodomierza 30 cm pod pokrywa i nie dopuszcza do zamarznigcia
przytacza przy temperaturze ujemne] 30 stopni C. Istotne, ze studnie te mozna instalowad
na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych bez obawy dziatania sit wypornosciowych,
réwnoczesnie mozliwy jest odczyt z licznika bez koniecznosci usuwania wody.

Dane techniczne:

o Srednica wewnetrzna: 380mm
e (Gilebokosé: 1300mm
e Konsola posiada standardowo tgczniki do wodomierza DN20 i zigcza PE DN32
o Plaszcz ocieplajgcy: pianka poliuretanowa
e Wszysikie elementy odporne na korozje — mosiadz, tworzywo
o Studzienke nalezy zamowic z zaworem antyskazeniowym
DM 400 rim

L lv; ]

! DN 380 mm T

h L

R Y 2

i 4 T .

-
7081000 P + L

308-150G




1. Pokivwa — twarzawe b zelivwe szare (uontowany na
Zyezenie)

2. Korek izolujgey — styropian

3. Otulna izolupea - polivretan

4. Kompus studii - PVC

3. Zawory odeinajaee

6. Zawor antvskazaniowy np EA

7. Zlgezki PE - IN32 (DN25 1 DNAO montowane na
Zvezenie}

8 Wodomierz DN20 Inb DNTS (montewany na zyezesie)

2.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ DOBOR ELEMENTOW POMIARU

Zapolrzebowanie w wode okreslono na podstawie normy PN-92/B-01706. Instalacje wodociagowe.

Wymagania w projektowaniu);

. L. QNwz | ZQuwWz | QMeva | Zgnwz Qe pw
S Bl I
Urzadzenie ymbot | oS¢ dm¥s | dm¥s | dm%¥s | dm¥s | dm¥s | kPa
Umywalka U 2 0,07 | 014 | 007 | 0,14 | o.28 | 100
Ptuczka zbiornikowa Pt 2 0,13 | 0,286 0 0,00 | 0,26 50
Pisuar Ps 1 0,25 | 0,25 0 0,00 | 025 | 100
Woda zimmna: 0,65 | dm¥s
Woda ciepta:| 0,14 ] dm¥s
Catos¢:; 0,79 | dm¥s

Przeplyw obliczeniowy:

q=0,682-> q,045-0,14=0,47dm" /s =1,7m* / h
Wodomierz gtowny zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowe;.
Dobér wodemierza gldwnego:

Warunek doboru wodomierza:

g< 0,7 Qmex oraz DNw < DNp

DNp = 32

g=1,7m3/h

Qmax > 2,42 ma./h

Dobrang wodomierz jednostrumieniowy dn20 .
Parametry:

- Qs- ciggly strumiert 4m3/h
- Quq- przecigzeniowy strumiert 5m3/h
Za wodomierzem nalezy zamontowadé zawdr antyskazeniowy typ EA.

2.4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wystepujgce na trasie projektowanych przytaczy wodociggowych uzbrojenie podziemne projektowane
pokazano na planie sytuacyjnym i naniesiono na rysunki profili podtuznych. Nie wyklucza sie mozliwosci

wystepowania niezinwentaryzowanych obiektow podziemnych.

Przed przystgpieniem do robét istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowac i wytyczyé w terenie przy udziale

jego wiasciciela.




2.5. PRZEJSCIE POD ROWEM

Przejscie przytacza wodociggowego pod zarurowanym odcinkiem rowu w obrebie ziemne] drogi dojazdowej
do dziatki (dz. Nr 104/10) wykonaé metoda przewiertu (metoda pozwalajgca nie naruszy¢ istnigjacej
konstrukeji przepusiu).

Przewiert nalezy wykonywac na glebokosciach podanych na rysunkach profilu podiuznego. Na rury
ostonowe (przewiertowe) nalezy stosowaé rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244, z antykorozyjnym
zabezpieczeniem fabrycznym typu WM-ZM.

Koncowki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami typu ,N™.

Na rury wodociggowe, umieszczane w rurach przewiertowych nalezy nakladaé plozy

z tworzyw sztucznych typu ,BR” wysokosci 15 mm w odstepach co 2.0 m, od 0,15m od obu korcow rury
przewiertowej.

Dia przejscia przylacza p90PVC pod rowem projektuje sie rure ostonowg przewierfowg g139,7*5,4mm, o
diugosci 14,0m.

Komore przyciskowg o wymiarach 2,5 * 1,5m startowa oraz komore koncowsg 1,5 *1,5m wykona¢ w dzialce
104/10.

2.6. ROBOTY ZIEMNE

Projekiowane przyigcze wodociggowe ukladane bedzie w wykaopie otwartym o $cianach pionowych
szalowanych. W wykopie otwartym nalezy zastosowa¢ szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej
blachy, o diugosciach tak ustatonych, aby umozliwiaty wielokrotne slosowanie w miare postepu robét. Jako
rozpory stosowac rozpory stalowe o znormalizowanych grubosciach z podkladami drewnianymi. Przed
rozpoczgciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowac juz istniejgce uzbrojenie
terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, a w poblizu isiniejgcego uzbrojenia recznie. W trakcie robét przestrzegaé
przepiséw BHP.

2.7. PROBY SZCZELNOSCI

Rurociggi edcinkami nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na szczelnoéé zgodnie normg PN-B-10725:1997.
Cignienie proby Ppr = 1,0 MPa. Prébe na szczelnosé wykonaé w obecnosei sluzb inwestycyjnych Inwestora.
Po pozytywnych wynikach proby, zamontowa¢ zawory odcinajgce i hydranty, ruraciag zasypa¢. Lokalizacje
zasuw i hydrantdw oznakowad tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-08700.

2.8. DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Po przeplukaniu rurociggdw | prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezyniekeje wodociggu. Przed
oddaniem przyigczy do eksploataciji przeptukac je czysig wodg i poddaé dezynfekeji przy uzyciu podchlorynu
sodu {preparat do dezynfekeji musi posiadac zgode na stosowanie, wydang przez wiasciwego Parfstwowego
Inspektiora Sanitarnego, wydang na podsiawie atestu higienicznego Panstwowego Zakiadu Higieny). Czas
przetrzymania $rodka w rurociagu wynosi 48 godzin. Stezenie podchliorynu sodu winno byé tak dobrane, aby
w zamknigtej objetosei dezynfekowanego rurociagu stezenie wolnego chloru wynosito 10 mgCl2/dm3. Po
dezynfekcji przeprowadzi¢ ponownie proces plukania odcinka wodociagu do zaniku zapachu chloru.
Nastepnie zieci¢ wykonanie wymaganych badan jakosci wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia
przez ludzi.

Wode uwaza sie za zdatng do picia, gdy spelnia wymogi norm sanitarnych dla wody do picia.

2.9. UZGODNIENIA

Wykonane przytacza wodociggowe wigczone do sieci miejskiej zglosi¢ do odbioru technicznego przed
zasypaniem w ZGK sp. z 0.0. w Jelczu-Laskowicach. Przed odbiorem nalezy zgtosi¢ przytacza do pomiaru
branzowego przez uprawnionego geodete,

2.10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo-
budowlanych cz. |l instalacje sanitarne i przemystowe oraz:

- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorach. - PN-B-10725:1997.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano-montazowych, czesé Il —Instalacje
sanitarne i przemystowe”,




2.11. UWAGI KONCOWE

Przed wejsciem na teren robdt nalezy spisac protokdt przekazania terenu z wiascicielem gruntu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac teren inwestycji (zabezpieczenie zieleni, organizacja ruchu).
Prace nalezy zleci¢ ekipom uprawnionym i przeszkolonym w montazu rurociggéw z PE.
Fo zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic teren i jego elementy do stanu
pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu powykonawczego.,
Whylaczone z eksploatacji a pozostawione w ziemi rurociggi nalezy zaslepic.
Warunkiem wpigcia projektowanego rurociggu do czynnej sieci wodociagowej jest uzyskanie:
e wykonanie ptukania rurociagu,
¢ decyzji-zgody wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego {wydanej na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) na wpiecie oraz kazdy
zastosowany material, wyrob i preparat (w tym dezynfekcyjny) uzyty w instalacjach
i urzgdzeniach stuzgeych do uzdatniania i przesytania wody (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r.).
Trase wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjnq koloru niebiesko-biatego o szerokosci 200 mm, z wtopiong
wkladka metalowa. Tasme lokalizacyjng prowadzi¢ ok. 30 cm nad grzbietem rury. Konicdwki tagmy
wprowadzié do skrzynek zasuw.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytaczenia do sieci wydanymi przez ZGK Sp. Z o.0. DT/78/2017 z
dnia 15.02.2017r $cieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do istniejgcej studni kanalizacji sanitarne;
o rzgdnych 131,32/129,73 zlokalizowanej w dzialce nr 104/10 za pomocg przytgcza o Srednicy 160mm.
Projektowane przytacze kanalizacyjne wykonaé nalezy z rur PVC #0,16m SDR34 SN8 LITE fgczone za
pomocy kielichéw wyposazonych w uszczelki gumowe. Wpiecie w istniejgea studnie wykonad poprzez
wywiercenie w studni otworu, osadzenie tulei, wprowadzenie projektowanego podfgczenia do tulei oraz
wyprofifowanie kinety w studni.

W odleglosci 1,5m za granica dziatki projekiuje sie studnie kanalizacyjng rewizyjna o $rednicy 400mm
(studnia S1) oraz druga studnie $2 na zatamaniu przytgcza.

Projektuje sig studnie systemowe z rury karbowane] SN4. Zwienczenie studzienek w postaci wlazow
zeliwnych typu ciezkiego C250.

3.2. WYKOPY | UWAGI KONCOWE DLA PRZYLACZA KANALIZACJI

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé ze skarpami. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy
uktadac¢ na podsypce 2zwirowo-piaskowej o gruboéci 15 em. Rurociagi nalezy obsypaé do wysokosci 40 cm
ponad wierzch rury warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi byé
wykonana nalychmiast po inspekgji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy
zagescic warstwami co 20 cm za pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng
bezposrednio nad rurg ubijac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Pozostalg czesé wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrécié
uwage na wystepujace kamienie, ktére moga uszkodzi¢ rurocigg. Wykopy pod montaz rurociggdw nalezy
wykonac zgadnie z przepisami BHP. Wykopy podezas

prowadzenia robdt nalezy cdpowiednio cznakowad.

Przed zasypaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej, nalezy je zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania
oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z :

Calosc robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, Tom I -"Instalacje Sanitarne i Przemysiowe" oraz innymi obowigzujacymi Przepisami i
Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami panujgcymi na
placu budowy, dopuszcza sig zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepiséw Ustawy Prawo Budowlane,
Przepisdow branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materialy i urzgdzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami

opracowania projektowego.
pracowala:
mgr inz. Ewa Stdr ska
NR UPR. (¥5/02 DUW
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