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Komunalnej Sp. z o,O.
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I, lNFORMACJE OG6LNE

Badania wykonano w opa「ciu o:

. Rozporzadzenie Ministra Sp「aw Wewn?t「ZnyCh i Ad小向Stra句i z dnia 24.07. 20O9「 w sprawie

・驚驚警護灘岩盤詔w
・ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 「・ O OCh「onie prze。wPo之arowej (Dz. U. 201 1 N「 288 poz.

;灘畿驚驚鱒轟‡awdz明。。
CzeS6 6: Hyd「anty
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II。 VVYMAGANIA PRZEPISOW I NORM

CiSnienie na zaworach hydrantoWγCh

DIa zapewnienia vymaganego zasiegu hydrant6w wewnetrZnych DN19, DN25, DN33, DN52, POdczas

岩島嵩詩話盤fi豊需豊詳記豊擢芸北瑠嵩m naj niekorzyst噂

WydajnoSC nominalna hyd「ant6w i zawor6w hydran「owych

諾請書諾詳豊盤i器豊黒革岩勘C旧zawor6w
・ hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/S

・ hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,O dm3/S

. hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dm3/S

. hyd「antu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/S

・ ZaWOru hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/S

WydajnoSC i ciSnienie na hydrancie zewnetrznym

Obowiazuja nastepujace minimaIne vydajnoSci hydrant6w zewnetrznych :

. 5,00 dm3/S - nadziemny/POdziemny DN80 - j・ OSad申CZe

・ 10,00 dm3/S - POdziemny DN80

・ 10,00 dm3/S - nadziemny DN80

・ 15,00 dm3/S - nadziemny DNlOO

・ 20,00 dm3/S - nadziemny DN150

IⅡ. METODYKA POMIAR6w uRZADZ剛I帥HYDRO-TEST

嵩醤難業霊嵩器許諾嵩豊5捲諾盤品Z PrOducenta w

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

. waz ttoczny z wykねdzina gumowa W75/2,Om zako龍zony Jacznikami ttocznymi 75 - 1 szt〇

・ WaZ ttoczny z vykねdzina gumowa W52/1,5m zako龍zony tacznikami ttocznymi 52 - 1 szt.

・ WaZ ttoczny z wγkladzina gumowa W25/1,5m zako龍eony佃cznikami tfocznymi 25 - 1 szt〇

・ koiektor z uchwytem, naSadami 52 i szybkoztaczem typu Zehskiego z zaworem kulowym - 1

SZt.

. koIektor z uchwytem, naSadami 25 i szybkoztaczem typu Zehskiego z zaworem kuiovym - 1

SZt〇

・ POkrywa nasady 75 - 1 szt.

・ dysze r6wnowaZne wzorcowane z wyznaczonym wsp6tczynnikiem K i wydajnoScia Q

- DRlO/ K=42/ Q=60dm3/min- 1 dm3/S O,2 MPa- 1 szt"

- DR12/ K=64/ Q=90dm3/min- 1,5 dm3/S O,2 MPa- 1 szt○

○ DR13 / K=85 / Q=120 dm3/min- 2 dm3/S O,2 MPa,- 1 szt○

○ DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/S O,2 MPa - 1 szt-

・ dysze pomiarowe wzorcowane z vyznaczona vydajnoScia Q

- DP26 / Q=600 dm3/min - 10 dm3/S O,2 MPa (Q=3,00 dm3/min - 5 dm3/S O,1 MPa) - 2 szt.

一DP32 / Q=900 dm3/min - 15 dm3/S O′2 MPa - 2 sZt.

- DP37 / Q=1200 dm3/min - 20 dm3/S O,2 MPa - 1 szt.

. przeねcznik 25 /52 - 1szt.

・ PrZeねCZnik 75 /52 - 1szt.
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・ kompIetne szybkoztacze - 1 szt〇

・ Walizka p「ofe$onaIna (kufer) StanIey - 1 szt"

・ kolano z tacznikami 75 kierl鳴Ce Strumieh wody do hydrant6w zewnetrznych - 1 szt〇

・ materia十y pomocnicze w jezyku poIskim - 1 kpI.  1

Odczyt ciSnienia praey

嵩叢嵩誤読諾諾諾龍謀議豊富
Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnoSci przyrzadem HYPRO-丁EST opa鴫jest na zjawisku

Bemou冊ego i kIasycznej metodzie pomiaru dyszami, ZWeZkam= kryzami stosowanymi powszechnie

W teChnice pomiarowej Iaboratoryjnej i przemystowej" Zastc)sowane wzorcowane dysze r6wnowaZne

Odpowiadaja vymaganiom stawianym przy tego typu pom叫ach a szczeg6towo okreSIonych w

normach,

Btad pomiaru wydajnoSci wzorcowanymi dyszami r6wnowaznymi vynOSi odpowiednio:

. Dla btedu wzorcowania dyszy r6wnowaznq wynoszapego △K = 2% b佃d pomiaru vydajnoSci

甲nOSi △Q =之%〇
・ Przy btedzie dokねdnoSci pomiaru ciSnienia vynoszacego △K = 1,6% btad pomiaru vydajnoSci

vynosi odpowiednio △Q = 0,8%.

Maksymalny bfad pomiaru vydajnoSci hydrantu wzorcowanymi dyszami r6wnowaZnymi przy

zaktadanych maksymaInych btedach wzorcowania dysz r6wnowaZnych i wskazah manometru

Obliczony ze wzoru △Q = f(△K, △p) wynosi odpowiednio :

. △K = 2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru △Q = 2,79%

・ △K = 0,0% i△p = 1,6% bねd pomiaruAQ = 0,80%

. △K = 0,5% i △p = 0,6% bねd pomiaru △Q = 0,80%

与



iV・ DOROCZNE PRZEGLADY i KONSERWACJE HYDRANTOw zEWNE丁RZNYCH

P「ZegIad i konserwaQja hydrant6w zewn?t「ZnyCh powinna by6 przep「owadzana przez osobe

kompetentna, Hydrant nale之y sprawdzi6 wediug nastepujacych czynnoSci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego iub podziemnego;

b) Uruchomi6 i przepiuka6 kadlub nadziemny iub komo「e stqjaka hydrantowego;

C) Dokona6 pomiaru ci§nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obIiczeniem wydajnoSci;

d) Sprawdzi6 sp「awno§6 dziaiania zasuwy;

e) Sp「awdzi6 skuteczno§6 odwodnienia hydrantu;
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V, PARAME丁RY PRZEG」AD6w

l. LokaIizaQja: Hyd剛t n「・ 1 ul. Mickiewicza 14 w NovIγmPwoIZe [DN80]

Data vykonania pomiaru‥　　　2017-01-10 10:00

Ci§nienie hyd「ostatyczne:　　　PS[MPaI王

Parametry obliczeniowe:　　　DP

Ci§nienie hydrodynamiczne:　　P[MPa]

WydajnoS6 hyd「antu:　　　　　Q[dmγs]
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軽重d間中s事

Schemat czymo§ci: Hyd「anty zewn?tlZne

Czynno§ci

圏a圏b圏C圏d園e

Wyposa之en ie

Hyd「ant nadziemny DN80 75/75　　　　　　　1　　　　　WodroI

Uwagi

Brak vydajnoSci

Oznaczenia:　DR-dysza 「6wnowa之na, K-WSP6†czynnik, P-Ci§nienie, Q-Wyd争jno§6
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V=, WNiOSKI

vil,1 ANALIZA PRZEGLADU i WYNIK6w po肌AR6w

● Zmie「zona wydajno§6 hydrodynamiczna hyd「antu z印netrznego nie zostaねuzyskana p「Zy §「ednicy

‥彊欝鶉驚鱒驚護豊
・ Z「6dto zasilania jest sie6 miejska - nieograniczona.

・ P「zep「owadzono badanie l hydrant6w.

・ Pomiaru dokonano urzadzeniem z waZnym §wiadec中em Wzorcowania n「" Biatech 14"1 1"16128珊e"

Vil.2 WNIOSKI I ZA」ECENIA

Badane hydranty przeciwpo之a「OWe na terenie obiektu Za叫d Gospodarki Komunainej Sp・ Z O"O" uI"

Technik6w w Jelczu-」askowicach ( hyd「ant na ui, Mickiewicza w Nowym Dworze ) NIE SPELNIAJA

Wymagania wydajno§ci oraz ci§nienia hyd「odynamicznego∴

Pomia「y zosta†y dokonane przez: Konserwato「a Sprzetu PPOZ. 1gnacego KawaIko

Protok6t zawie「a 8 st「On.

Piecze6 imienna i podpi
Wykonawcy badania

KONS巨RWAC」Aサ
SPRZ巨丁U PR器CIW

Ign命日y

Sk「zy叩ik宴9

te上71I301 9

NIP:912101 9

R ÅWA

kom, 602 372 604

01; Regon: 930198309
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