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Opis techniczny

do projektu ,,przebudowy drogi ulicy Majowej w Jelczu-Laskowicach ”

|. Branza drogowa
1. Podstawa i cel opracowania dokumentacji.

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Zamawiajgcym — Gmina
Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
NIP:  912-17-15-777, a wykonawcg dokumentacii firmg ,ProBudowa’,
41 - 200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu:
- przebudowy drogi gminnej wewngtrznej - ul. Majowej w Jelczu-Laskowicach,
od skrzyzowania z ulicg Ole$nickg do konca dziatki nr 15/2 AM 52
dtugos¢ 196,0 m.
Przedsiewzigcie obejmuje :
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 15638 D
km 0+000 + 0+001 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm
- wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm
wraz z poboczami o szer. 0,5 -2,2m z piyt azurowych typu meba gr. 10 cm
i przebudowg zjazdow do posesji
- budowg oswietlenia drogi

Przebudowa bedzie wykonywana w istniejacym pasie drogowym na obszarze
dziatek - nr 1AM 48, 37 AM 49 obreb Laskowice.

Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni drogi ma zapewnié dojazd do poses]i
dla mieszkancéw przy ulicy Majowej.

Zgodnie z Decyzja nr 44/2018 z dnia 14.03.2018 r. wydang przez Burmistrza
Jelcz-Laskowic roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi wewnetrznej
gminnej ulicy Majowej wraz z budowg oéwietlenia nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu oraz nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, zatem nie wymagajg wydania decyzji o warunkach zabudowy.

g

Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 19956 r.
jzatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/

- Decyzja nr 44/2018 z dnia 14.03.2018 1. o warunkach zabudowy
— umorzenie postepowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(4.Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Gdansk
2012 wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca
2014 r. przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem
nr 31.

- uzupetniajgce pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta

- obserwacje whasne i ustalenia dokonane z inwestorem.

1
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3. Podstawowe wskazniki projektowania.
Parametry techniczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i przedstawiajg sie one

nastepujgco :

- kategoria drogi - droga gminna, wewnetrzna
- klasa drogi - ,D" - dojazdowa
- predko$é projektowa - 30 km / godz.

- szerokos$¢ drogi - 3,0m

- konstrukcja jezdni jak dla ruchu $redniego KR3

- szeroko$¢ poboczy - 05-22 m

- szeroko$¢ zjazdoéw - 50m

- spadki poprzeczne drogi - daszkowy - 2%

- spadki poprzeczne pobocza - 2%

- spadek podtuzny - 0,12 +0,74 %

- odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowe, na pobocze drogi

4. Stan istniejacy.

Droga gminna wewnetrzna , ulica Majowa w m. Jelcz - Laskowice posiada na
zjezdzie z drogi powiatowej nawierzchnig bitumiczng, na pozostatym odcinku
nawierzchnig gruntowo - kamienng, o szerokoéci 4,0-6,0 m.

Odwodnienie drogi powierzchniowe na pobocze drogi.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 4,0 + 8,0 m

5. Stan projektowy.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac od skrzyzowania z ulicg Ole$nicka
do konica dziatki nr 15/2 AM 52, dtugosci 196,0 mb,
wtym :
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1538 D
km 0+000 + 0+001 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm
dokoniczenie przebudowy istniejacego zjazdu z nawierzchni bitumiczne;.
wraz z tgcznikiem do istniejgcego chodnika
- Wwykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm
wraz z poboczami o szer. 0,56 — 2,2 m z plyt azurowych typu meba gr. 10 cm
| przebudowsg zjazdow do posesji
- budowg oswietlenia drogi

- przebudowa zjazdu

Przebudowa zjazdu rozpocznie sie w km 0+000 na krawedzi nawierzchni
bitumicznej istniejgcego zjazdu =z drogi powiatowej nr 1538 D a zakonczy
w km 0+001 na granicy pasa drogowego drogi 1538 D. W projekcie ujeto wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku diugosci 1,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm.

Parametry wigczenia do drogi powiatowej pozostana bez zmian

zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie.
Na potgczeniu z istniejgcym zjazdem bitumicznym na szeroko$ci wiaczenia nalezy
przycig¢ do linii prostej krawedz bitumiczng istniejacego zjazdu w celu potaczenia
z projektowang drogg na diugosci 3,5m i utozy¢ kraweznik betonowy wtopiony
15x30 cm lub najazdowy na tawie betonowej gr. 20 cm.
Wzdtuz kraweznika od strony poétnocnej wykonaé chodnik z kostki betonowej
o szeroko$ci 1,0 m w celu potgczenia go z istniejgcym chodnikiem.
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Chodnik od strony terenéw zielonych, ogrodzen posesji oddzielony bedzie
obrzezami betonowymi 100x30x8 cm na tawie betonowej w ilogci 0,04 m3 /m.

- przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi gminnej rozpocznie si¢ na granicy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1538 D - ulicy Olesnickiej — km 0+001 (jako km 0+000 przyjeto punkt
przeciecia osi drogi z krawedzig istniejacego zjazdu z drogi powiatowej ) a zakonczy
w km 0+196 za dziatkg nr 15/2 AM 52
Z uwagi na istniejgca szerokos¢ pasa drogowego 40 + 80 m zaprojektowano
nawierzchnie drogi o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej
bezfazowej. Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano 2 % dwustronny.
0% drogi zostata zaplanowana poérodku dziatki drogowej nr 37 i jest oddalona od
granic istniejacych dziatek od strony pdtnocnej o 0,85 — 1,25 m - zgodnie z PZT.
W miejscu istniejacych zjazdéw zaplanowano ich przebudowe do granic pasa
drogowego. Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci 5,0 m, o konstrukgji takiej samej jak
pobocza. Dopuszcza sie zmiang lokalizacji zajazdéw, szczegotowa lokalizacje
zjazdéw ustali¢ w trakcie realizacji prac

Dodatkowo nalezy dostosowaé wysoko$¢ posadowienia wtazdw istniejacych
studni kanalizacji sanitarnej, wodociggowej do wysokoséci projektowanej niwelety
drogi, regulacje wykona¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansowych.
Dodatkowo zaplanowano zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych
i energetycznych na kablach przechodzgcych pod jezdnig drogi.
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono doktadnie projektowane
elementy ulicy.

6. Przekréj podtuzny.
Pod wzgledem wysoko$ciowym projekt przebudowy zjazdu nawigzano do
Baftyckiego systemu wysokoéci normalnych.

Niwelete zjazdu poprowadzono w znacznym stopniu  po istniejgcym terenie
nawigzujac sie do jego wysokosci a szczegdlnie do wysokosci posadowienia
istniejacych zjazdéw do poses;ji, tak aby nie zachodzita konieczno$¢ ich przektadania
na terenie posesji. Zaprojektowano spadek podtuzny projektowanej drogi od 0,12 —
0,74 %.

7. Przekroje poprzeczne.
Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na wykorzystanie istniejgcych
spadkéw podtuznych i poprzecznych terenu.
Spadki poprzeczne ze wzgledu na odwodnienie powierzchniowe przyjgto
jednostronne dla drogi gminnej wynoszg one - 2,0 %.
Wskazniki techniczne projektowania przyjgto zgodnie z zatozeniami
opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.

I. nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm

- kostka betonowa, -  8cm
- podsypka cementowo piaskowa - 3cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10 cm

stabilizowanej mechanicznie
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 20cm
stabilizowanej mechanicznie

warstwa wyréwnawcza z piasku 10 cm
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Il. pobocza z plyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm

- ptyty MEBA - 10cm
wypetnione pospdtkg 0- 16 mm

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 20cm
stabilizowanej mechanicznie

- warstwa wyréwnawcza z piasku - 10cm

Konstrukcje chodnika przyjeto wg nastepujgcego uktadu warstw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j - 8cm
na podsypce piaskowej
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego - 10 cm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa wyréwnawcza z piasku -10cm

Na krawedzi wykonywanej nawierzchni, poboczy od strony posesji zaprojektowano
obrzeza betonowe 30 x 8 cm na tawie betonowej w iloci 0,04 m3 /m

8. Zajecia gruntow.
Inwestycja przewiduje zajecie dziatek:
Inwestycja potozona jest na dziatce nr 1 AM 48,
37 AM 49
o dziatka nr 1 AM 48 obreb Laskowice - wiasciciel Powiat Otawski — trwaly
zarzad Powiatowy Zarzgd Drogowy w Otawie.
o dziatka nr 37 AM 49 obreb Laskowice - wlasno$é Gmina Jelcz - Laskowice

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z § 13 a . pkt.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach w/w dziatek.

Podstawa prawna:

- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz przepisy techniczno
budowlane wydane na podstawie art. 7,

- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460)

- ustawa prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1232

- ustawa Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2015 poz. 469)

10. Technologia i organizacja rohot.

Na trasie projektowanej drogi nalezy wykonaé nastepujace prace :
a) Roboty ziemne - grunt kat. lll i IV
Wystepujgce warunki gruntowe - proste, kategoria geotechniczna - pierwsza,

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznie.
W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych powyzej dna wykopéw nalezy
dokonac obnizenia poziomu wody gruntowe;j.

W rejonach istniejgcego uzbrojenia wykonywanie wykopéw odbywaé sie moze
wytgcznie sposobem recznym. Dla umozliwienia jednoznacznej lokalizacji uzbrojenia
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podziemnego zaleca sig wykonanie odkrywek oraz przekopoéw kontrolnych. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie,
podparcie itp.
Przed przystapieniem do robot fakt ten nalezy zgtosié do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ prace.
b) Uwagi koricowe.

- Zielen znajdujgca sie w poblizu prowadzonych prac budowlanych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem.

- Istniejacy teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego

- Przestrzega¢ zasad BHP.

- Catos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Opracowac organizacje ruchu na czas budowy

11. Urzadzenia obce.
Uzyskano nastepujace uzgodnienia / w zataczeniu/ :
a) Urzad Miasta i Gminy w Jelczu — Laskowicach, ul. Witosa 24,
55-230 Jelcz-Laskowice
- Decyzja o warunkach zabudowy — umorzenie postepowania
b) Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa
- zgoda na wigczenie do drogi powiatowej nr 1538 D.
c) Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz -
Laskowice - uzgodnienie projektu
Nalezy uwzgledni¢ regulacjg wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej i skrzynek ulicznych urzadzenia sieci wodociggowe;.
Co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia robot
wykonawca pac powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania
W okresie poprzedzajgcym rozpoczecie prac przedstawiciele wykonawcy
zobowigzani sg do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji
elementéw uzbrojenia i ich trwatego oznaczenia w terenie.
d) Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarzadzanie zasobami Sieci i IT, Ewidencja
i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze Wroctaw, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw.
Wykonawca moze przystgpi¢ do robo6t po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Orange Polska na adres podany w uzgodnieniu z podaniem nazwy i adresu
oraz telefonu kontaktowego z 14 dniowym wyprzedzeniem powotujac si¢ na
nr uzgodnienia.
Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne s3 na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor
Roboty budowlano montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci
recznie pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
W obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej pod napigciem niebezpiecznym, oznaczone sg
przewieszkami koloru czerwonego, przy zblizaniu sie zachowa¢ szczegolne
srodki ostroznoéci.
Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie
potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych. W strefie projektowanych
wykopéw doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng gruboscienna — szczegoty ustali¢ z przedstawicielem Orange
tel. 71 317 49 18
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Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi.
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec wykonawcy, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody .
e) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, Wydziat Dokumentaciji
ul. Energetyczna 5; 56-400 Olesnica — uzgodnienie projektu.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowe; dwudzielnej przepustu
wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie /wjazd/chodnik/ droga.
- dla kabli do 1 kV zastosowaé rury o $rednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedagcych
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu we Wroctawiu TAURON Dystrybucja a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje .
O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomié¢ pisemnie Tauron
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oleénica, ul. Energetyczna 5, z 14
dniowym wyprzedzeniem. Realizacja usunigcia kolizji jest uzalezniona od
podpisania porozumienia pomiedzy Inwestorem a TAURON Dystrybucja S.A.
f) TAURON Dystrybucja S.A. , Obstuga Klienta
- Warunki przytgczenia do sieci energetycznej z projektem umowy.
g) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
uzgodnienie projektu
Wykonawca moze przystgpi¢ do rob6t po uprzednim pisemnym powiadomieniu
G.EN. GAZ ENERGIA OfTwardogéra 7 dni przed rozpoczeciem robét.
Wszelkie parce ziemne korytowanie i wykopy , w szczegélnosci bezposrednio
nad gazociagiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN.
GAZ ENERGIA O/Twardogéra.
h) Starostwo Powiatowe w Otawie — Zespot Koordynacyjny
Tauron Dystrybucja — uzgadnia sig zgodnie z pismem TD/OWR/OMD/2018-
02-26/042 z dnia 01.03.2018 .
i) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. t.okietka 11 :
50-243 Wroctaw
- uzgodnienie projektu, nie warunkuije sie koniecznoéci uzyskania pozwolenia
na prace archeologiczne.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych Inwestor zobowigzany jest wstrzymadé
wszelkie prace moggce uszkodzi¢ i zniszczyé odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow ten przedmiot, miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie powiadomié¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. Wéwczas wymagane bedzie
przeprowadzenie badan archeologicznych przez uprawnionego archeologa za
pozwoleniem konserwatorskim.
Wszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014r.,
poz. 1446)
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12. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projektowany zakres robot wymaga sporzadzenia informacji dotyczacej bioz,
a przed realizacjg inwestycji niezbedne jest opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Budowe drogi gminnej, a w szczegoInosci
e prace przygotowawcze,
o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
o dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy,
rozbiorki istniejgcej nawierzchni drogi
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,
zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i energetycznych
rurami dwudzielnymi
o wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogi
o wykonanie warstw scieralnych z kostki betonowej
o wykonanie oéwietlenia drogi.
Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig
w projekcie zagospodarowania terenu.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku prac znajdujg sig nastepujgce obiekty budowlane:
e sieé elektryczna podziemna
o sie¢ teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa
o sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykaz elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie realizacji poszczegoélnych rob6t mogg wystgpi¢ nastgpujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi :

- roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio na drodze
po ktérej odbywa sig ruch.

- roboty ziemne i rozbiérkowe generuja zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikow budowlanych jak i oséb
postronnych.

- roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow
budowlanych generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

- roboty kanalizacyjne — zagrozenia zwigzane 2z pracg bezposrednio
w wykopach i wokét nich



10

- roboty montazowe - zagrozenia wynikajgce z pracy w bezposrednim
sgsiedztwie przenoszonych elementéw budowlanych oraz z pracy sprzetu
oraz postugiwaniem sie elektronarzedziami.

- praca przy podziemnej linii elektrycznej, szczegoélnie przy uzyciu sprzetu
wyposazonego w podnoéniki hydrauliczne takie jak: koparki, samochody
samowytadowcze, dzwigi, podnosniki, moze grozi¢ dotknieciem kabli i
porazeniem pradem.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126) oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wykopy i front robot nalezy réwniez zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych
poprzez ograniczenie dostepu do wykopoéw i pracujgcego sprzetu a w szczegélnych
przypadkach wykona¢ przejscia do poses;ji.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy pomocy pracownikéw posiadajgcych aktualne
przeszkolenie BHP ze szczegélnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku
zagrozen.

Nalezy takze przestrzega¢ zalecen ujetych w nastepujgcych aktach prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” Dz. U. nr 96 poz.
437,

e Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych” Dz. U. nr 13
poz. 93,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigza sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby
unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegaé zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz podstawowych zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz.
przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robét Kierownik
budowy powinien przeszkoli¢ podleglty mu personel i poinformowaé o ewentualnych
zagrozeniach z podkres$leniem zasad postepowania podczas realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécié uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku
o okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku

wypadku
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownictwo poszczegdinych robét nalezy powierzy¢ inzynierom, technikom
i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlinych robot oraz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna obowigzana
jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy
muszg byé zapoznani przez Kierownika Budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegolnych
stanowiskach pracy oraz ogdlnymi zasadami obowigzujgcymi na calym terenie
budowy. Pracownicy muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy powiadomieni
o mogacych wystgpi¢ w czasie pracy zagrozeniach, koniecznosci stosowania
érodkow ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz
procedurami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Przy wykonywaniu poszczegéinych robot moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni .
- posiadaé aktualne badania lekarskie, dopuszczajace pracownika do danego
rodzaju robdt, ktéry bedg wykonywac.
- przejé¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.
- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i
maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotaczone do akt budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sgsiedztwie w
tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca robot winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwroci¢
szczegélng uwage na wiasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach
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dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac.
Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia , nie kolidujgce z prowadzonymi
robotami. PrzejScia dla pieszych nalezy tak usytuowaé, aby ich trasa nie
przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac, miejsca i czas
prowadzenia robét muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem. Miejsca pracy, dojscia
i dojazdy powinny byé w trakcie prowadzenia rob6t oséwietlone zgodnie
z obowiazujgcymi normami.
Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b postronnych.
Budowe wyposazy¢ w dorazne $rodki medyczne i sprzet p.poz. oraz zapoznaé
pracownikéw ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujacy do pracy, winni byé
wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
Place skfadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone tablicami
informacyjnymi.
Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka konieczno$é
przypomnie¢ pracownikom oddelegowanym do rob6t niebezpiecznych o typie
i mozliwym wystepowaniu zagrozen o sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz
konieczno$ci zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy.
Podczas robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy
bezwzglednie stosowaé umocnienia i zabezpieczenia $cian wykopow.
Pracownicy musza mie¢ zapewnione bezpieczne zejscia do wykopéw. Wykopy
nalezy chroni¢ barierkami przed dostepem os6b postronnych. W razie koniecznosci
nalezy zapewnié odpowiednie odwodnienie wykopow. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét muszag zna¢ instrukcje montazu elementéw zabezpieczajacych
wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ wyposazeni w $rodki tgcznosci
pozwalajgce na wezwanie pomocy.
Ponadto:
* Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie budowlanym.
e Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

Opracowat :
Inz. Krzysztof Kania
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Urzedem Gminy Czernica.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych.
Obowigzujgce przepisy i normy.

MECVQU 8
W=

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma;

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. O$wietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas
oSwietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpieri 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania

o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. O$wietlenie drég. Cze$é 3: Obliczenia

parametréw oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesieri 2007r. O$wietlenie drog. Czeéé 4: Metody pomiaréw
parametréow oswietlenia.

Zasilanie stupéw o$wietleniowych nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-C, natomiast
zasilenie opraw os$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na
przewdd ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkgji projektuje sie
wykonac¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowe;j.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Majowej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktdrg nalezy ustawié obok
projektowanego ztgcza kablowego objetego odrebnym opracowaniem ( realizacja
Tauron Dystrybucja ). Szafke o$wietleniowa zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? z pola
n/N. Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu YAKXS
4x35mm’, ktére zasilg projektowane stupy.

3.2. Szafka oswietleniowa. Se—
Zasilanie i sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujgce;

oswietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa wykonana

jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sktada sig z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek

patentowy. Sekcja zasilajgca posiada roztacznik i uktad pomiarowy bezposredni

energii czynnej, dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie o$wietleniowej nalezy uziemi¢ przewod neutralny i ochronny PEN, Jako

uziom wykorzysta¢ istniejgcy uziom zigcza kablowego lub stacji transformatorowe;.

Potaczenie wykona¢ tasma stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja

kazdego z uziomoéw nie moze przekroczyé wartosci 30 Q.
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3.3 QOswietlenie ulic.

3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie oéwietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy
cyfrowego programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej
szafce oéwietleniowe]. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy
Sterowania Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zatgczania
lamp w oparciu o tablice wschodéw i zachoddw storica zapisang na state w pamieci
urzgdzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowac program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub
przy pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zatgczanie i wytgczanie o$wietlenia dla kazdego
dnia roku w zaleznosci od wschodéw i zachodéw storica, sterowanie pracg licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie
co pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez os$wietlenie.

Mozliwe jest réwniez reczne zatgczanie | wytaczanie oswietlenia przetgcznikiem
umieszczonym w szafie o$wietleniowe;j.

3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i Zrodta swiatta.

Ze wzgledu na wysokg skutecznoé¢ swieting, trwatos¢ i stato$é strumienia
swietlnego w czasie, zaleca sig stosowanie opraw w technologii LED typu
SCHREDER 335492 PILZEO 5103 - 16 XP-G2 350mA NW 230V.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ LED

Materiat bazy: odlew aluminium

Materiat pokrywy: poliweglan

Materiat klosza: poliweglan

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08.
Szczelnoéé komory optycznej i elektrycznej: IP66

Oprawa wyposazona w zintegrowany z obudowg uchwyt montazowy
pozwalajacy na montaz bezposrednio na stupie o srednicy do @76mm.

. Elementy mocujgce oprawe na stupie ($ruby, podktadki) musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewne;.

. Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

. Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych.

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.

¢ Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaitowana za

pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa
Swiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych

soczewek.

. Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

. Moc maksymalna uwzgledniajgaca wszystkie straty — 1 oW

. Minimalny strumien $wietiny zrédet — 2700Im

. Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K ( neutralny
biaty)

° Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Raz70.
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Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21).

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza
iz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V oraz
Zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob plynny przez
zmnigjszenie strumienia Swietinego wszystkich zrédet LED jednocze$nie a nie
przez wytgczanie poszczegdinych paneli LED w jednej oprawie.

Odporno$¢ oprawy na przepiecia: 10kV,

Oprawa wykonana w [l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 230V/50Hz, wspoétczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do min. 50°C

Gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje
zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego,
potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych parametréw i procesow produkcji —
certyfikat ENEC lub réwnowazny.

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji

oswietleniowej na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. dekoracyjne) o ré6znych mocach posiadaty jednakowy
ksztatt (jedna rodzina opraw).

Wymaga sie, aby ze wzgledow serwisowych, montowane oprawy dekoracyjne
pochodzity od jednego producenta.

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

WYMIARY
W =524mm
H=530mm

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz £5% w stosunku do podanych:
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3.3.3. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach osmiokatnych. Dla
o$wietlenia zaprojektowano stupy typu SO4,5/3 o wysokosci h=4,5m na
prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagoréw. W stupach
oéwietleniowych nalezy zastosowac typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone W
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemié przewéd neutralny. t.acznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym
uktadaé bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z kazdym stupem o$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow o$wietleniowych i
szafek oéwietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywac
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na gigbokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypac je warstwg gruntu rodzimego o
grubosci-co-najmniej-15em-i-przykryé folig koloru niebieskiego . Gruboé¢ folii powinna
wynosié minimum 0,5mm, a jej szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.
Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe
). Wykopy rowu kablowego oznaczy€ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ pieszych
zainstalowaé pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
zachowaé odlegtoéci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan kabli z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony
kablowe z rur ostonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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Wszystkie prace wykonaé w uktadzie bez napigciowym tzn. po wylaczeniu
zasilania i sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen
przed jego nawet przypadkowym pojawieniem sie.

3.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
moggce znalez¢ sie pod napieciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnié
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzagiji.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,

impedancii petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych

sporzadzi¢ protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i
techniczng

il

OBLICZENIA TECHNICZNE

4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1.  Obciagzenie linii kablowej

a. zestawienie obciazenia

- linia oSwietleniowa (6 opraw ) Ps = 114W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x400%x0,85—— —
c. typ i przekrgj kabla
Linie zasilajacg oswietlenie wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilos¢ opraw na fazie n=2
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jy
Jz=(2x062)x1,8= 22A

Linie zasilajgcg zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwilocznym  20A
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4.2 Spadek napiecia linii kablowej
Jo=0,19A,1=210m, s = 35 mm? AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
lz=210m

100 x 1,73 x0,19x 210 x 0,85
dlllo = sssmsssorsvreRmRednasss = 0,44%

33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napiecia.
dUmax = dUlo = 0,44%

dUmax =0,44 % < dUdop =4 %
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5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

DIALux

10.04.2018

Jelcz Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynﬁik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

M
Ll H 3
o "o 66 : -
0.00 31:00m @
Oprawa: SCHREDER 335492 PILZEO 5103 - 16 XP-G2 350mA NW 230V Lum. shape-
related, PC, GL, adkl 335492

-Strumien-$wietiny (Oprawa): 2333 Im ‘Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 2736 Im przy 70° 496 cd/kim

Moc opraw: 18.4 W przy 80°: 440 cd/kim

Rozmieszczenle: jednostronnie na dole przy 90°: 25 cd/kim

Odstep slupa: 31.000 m W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doing Imlq plonowa przy
Wysokosé montazu (1): 4.500 m zainstelowanym | gotowym do uzytku oéwietleniu.

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:  3.970 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.650 m o$lepiania D.3.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4):- 0.000 m
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DIALux

10.04.2018

Jelcz Laskowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

1

SCHREDER 335492 PILZEO 5103 - 16 XP-G2 llustracje oswietlen
J5UmA NW 230V Lum. shape-related, PC, znajdziesz w naszym
GL,adki 335492 katalogu osdwietler.
Numer artykulu: 335492

Strumien $wietiny (Oprawa): 2333 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2736 Im

Moc opraw: 18.4 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 99

Kod Flux CIE: 30 65 91 99 85

Wyposazenie: 1 x 16 XP-G2350mA 230V

(Czynnik korekeyjny 1.000). _

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

Jelcz Laskowice

10.04.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
N 3.00m
®
0.00
© 000 | $1.90m
Wspdétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Lista pdl oszacowania '
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$6: 31.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1. _
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Em [IXI Em!n [le
Wartoscl rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.56 1.65
Warto$ci zadane wedltug klasy: 27.50 =1.50
Speinione/nie spetnione: " e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



