
UWAGI:

1. Piony prowadzić po wierzchu ścian.
2. Poziome przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni przyposadzkowej

OZNACZENIA:

1 7723 6X - zawór termostatyczny prosty dn15mm z ciągłą ukrytą nastawą wstępną
typu Herz TS-90-V z głowicą termostatyczną kat. 1 7260 06

1 3723 4X - zawór powrotny prosty dn15mm, typu Herz RL-1
1 2630 01 - odpowietrznik automatyczny do pionów z zaworem stopowym G1/2

1 4007 0X - regulator różnicy ciśnienia Herz z nastawą płynną
1 4217 0X - przelotowy zawór regulacyjny Herz Stromax-GM z nastawą wstępną

1 2100 0X - zawór kulowy odcinający z dźwignią

- rurociąg PP BOR Plus Stabi o średnicy 32x5,4mm
obciążenie cieplne rurociągu Q=8822W

1 4007 0X
dn25 n90

- zawór Herz typ 4007
średnica nominalna 25mm, nastawa 90

i istniejącym kanale podposadzkowym w otulinie Thermaflex FRZ.

COMPACT-22-50 0,8m - grzejnik stalowy płytowy, Compact typ 22, prod. Stelrad,
wysokość H=500mm, długość L=0,8m

dn 32x5,4
Q 8822
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istn. kompaktowy dwufunkcyjny

węzeł cieplny

kanale podposadzkowym

przewody prowadzić w

COMPACT-33-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.5 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m 
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COMPACT 22-60 1.2 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.6 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 1.1 m 
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25

Pokój
+20°C 2448 W

25/1

Pokój
+20°C 1728 W

24

Pokój
+20°C 1402 W

24/1

Pokój
+20°C 1434 W

23

Pokój
+20°C 1324 W

22

Pokój
+20°C 1264 W

22/1

Pokój
+20°C 1628 W

W

Węzeł
+20°C 0 W

PRA

Pralnia
+20°C 1118 W

UMYW B

Umywalnia
+24°C 1342 W

SUSZ1

Suszarnia
+20°C 1845 W

WC C

WC
+20°C 1264 W 16

Pokój
+20°C 1176 W

16/1

Pokój
+20°C 1295 W

15

Pokój
+20°C 1337 W

15/1

Pokój
+20°C 1320 W

14

Pokój
+20°C 1295 W

14/1

Pokój
+20°C 1404 W

12

Pokój
+20°C 7291 W

3

Pokój
+20°C 2022 W

3/1

Pokój
+20°C 1296 W

3/2

Pokój
+20°C 1469 W

3/3

Pokój
+20°C 1550 W

4

Pokój
+20°C 1498 W

4/1

Pokój
+20°C 1279 W

5

Pokój
+20°C 1743 W

5/1

Pokój
+20°C 1507 W

6

Pokój
+20°C 2843 W

7

Pokój
+20°C 1402 W

7/1

Pokój
+20°C 1512 W

8

Pokój
+20°C 1818 W

8/1

Pokój
+20°C 1550 W

9

Pokój
+20°C 1288 W

9/1

Pokój
+20°C 1248 W

10

Pokój
+20°C 1818 W

10/1

Pokój
+20°C 1493 W

11

Pokój
+20°C 1345 W

11/1

Pokój
+20°C 1224 W

SUSZ2

Pokój
+20°C 2241 W

K0/1

Korytarz
+8°C 2603 W

K0/2

Korytarz
+8°C 2225 W

dn 63×10.5
Q 72400

dn 25×4.2
Q 5858

dn 32×5.4
Q 14564

dn 40×6.7
Q 20532

dn 40×6.7
Q 26090

dn 75×12.5
Q 145113 dn 63×10.5

Q 72713

dn 50×8.4
Q 41740

dn 50×8.4
Q 30973

Niepowiązany
przewód

dn 50×8.4
Q 36332

dn 50×8.4
Q 32485

dn 50×8.4
Q 28571

dn 40×6.7
Q 24583

dn 40×6.7
Q 18923

dn 32×5.4
Q 13166

dn 25×4.2
Q 6104

dn 25×4.2
Q 7076

dn 32×5.4
Q 13446

dn 40×6.7
Q 19285

dn 40×6.7
Q 25856

dn 50×8.4
Q 40613

dn 50×8.4
Q 34432

dn 50×8.4
Q 27500

dn 40×6.7
Q 22166

dn 40×6.7
Q 15244

dn 32×5.4
Q 9692

dn 25×4.2
Q 5209

1 4217 0X
dn 40  n 3.25

1 4007 0X
dn 25  n 130

1 4007 0X
dn 25  n 150

1 4217 0X
dn 40  n 3.5

1 4217 0X
dn 25  n 3

1 4007 0X
dn 15  n 80

1 4007 0X
dn 40  n 130

1 4217 0X
dn 40  n 9
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PROJEKT BUDOWLANY znak 208.13/06

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

data podpis nr uprawnień nr ewidencyjny

projektant

sprawdzający

mgr inż. Wojciech Mickiewicz

inż. Andrzej Mickiewicz

835/94/UW DOŚ/IS/2544/01

102/70 DOŚ/IS/0589/08

skala
1 : 100

branża
sanitarna

numer
rysunku

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. TECHNIKÓW 5,  55-221 JELCZ-LASKOWICE
DZ. NR 13/115, AM-1, OBRĘB JELCZ

USŁUGI  INŻYNIERSKIE
biuro@saniprojekt.net

tel.605/26-44-71,  fax.71/723-00-61

REMONTU INSTALACJI

06.2013

06.2013

OBIEKT

RYSUNEK

PARTERU
RZUT

SaniPROJEKT
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