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Wymagania dla lekkiego  samochodu ratowniczo-gaśniczego   z napędem   4x4    

na podwoziu typu PICKUP    dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich 
	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMETRY - POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
Wypełnia Oferent

	I.
	    WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Samochód z nadwoziem typu PICKUP, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 z napędem 4x4. 
	 

	1.2
	Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami).
	

	1.3
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4, tabela nr 3 kod 507  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
	

	1.4
	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
	

	1.5
	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm. , i  Rozporządzenie  zmieniające - Dz.U. Nr 2010.85.553 (akt jednorazowy)
	

	II.
	                PODWOZIE Z KABINĄ
	

	2.1
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć:   3500kg.
· W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3 000 kg, Zamawiający wymaga podania maksymalnej masy rzeczywistej wyliczonej zgodnie z PN-EN 1846-2 według poniższego wzoru:

MMR = MP + MZ + MW+MZS

gdzie:

MMR – maksymalna masa rzeczywista,

MP – masa własna pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego.

MZ – masa załogi przyjmując na każdego jej członka 90 kg.

MW – masa pozostałego wyposażenia, które ma być przewożone przyjmując 150 kg 

MZS – masa zabudowy specjalistycznej

Jeżeli podana maksymalna masa rzeczywista pojazdu przekroczy 3 000 kg Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
	

	2.2
	Wymiary i zdolności terenowe:

· Długość całkowita pojazdu nie więcej niż 5 500mm,/ bez wyposażenia dodatkowego /;

· szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 2000 mm;

· wysokość całkowita ( bez urządzeń sygnalizacyjnych i wyposażenia dodatkowego na dachu ), nie więcej niż 1900 mm;

· prześwit minimalny z dopuszczalnym obciążeniem maksymalnym nie mniejszy niż 200 mm;

· głębokość brodzenia pojazdu min. 500 mm;

· maksymalna ładowność , minimum 1000 kg ;

· kąt natarcia ( bez obciążenia ) minimum 28º;

· Kąt zejścia ( bez obciążenia ) minimum 28º;

· kąt rampowy ( bez obciążenia ) minimum 23º.
Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
	

	2.3
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 150 KM i moment obrotowy min. 375 Nm o zapłonie samoczynnym, spełniający dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO 5 dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Należy podać rzeczywiste parametry  w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	2.4
	Samochód wyposażony w skrzynię biegów manualną- minimum 6-cio biegową + bieg wsteczny
	

	2.5
	Samochód wyposażony w załączany napęd na wszystkie 4 koła  z możliwością blokady centralnego mechanizmu różnicowego . Napęd stały osi tylnej.
	

	2.6
	Zawieszenie osi przedniej: 

- mechaniczne ,

- amortyzatory teleskopowe,   

- stabilizator  przechyłów.
Zawieszenie osi  tylnej:

-  mechaniczne ,

- resory  paraboliczne wzmocnione, 

- amortyzatory teleskopowe,   

- stabilizator  przechyłów. 
	

	2.7
	Samochód wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	2.8
	Samochód wyposażony w układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem; hamulce tarczowe wentylowane co najmniej z przodu (dopuszcza się hamulce bębnowe na tylnej osi).
	

	2.9
	Samochód wyposażony w układ przeciwblokujący kół ABS oraz w system elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP.
	

	2.10
	Samochód wyposażony w obręcze kół stalowe lub aluminiowe, minimum 16 cali, opony typ BF Goodrich Mud Terrain T/A KMZ 235/85R16 lub podobne do jazdy w terenie, ogumienie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014r., jednakowa konstrukcja i rzeźba bieżnika na wszystkich kołach.
	

	2.11
	Instalacja elektryczna -  moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, wyciągarka, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, itd.).
	

	2.12
	Samochód  wyposażony w immobilizer.      
	

	2.13
	Samochód wyposażony w wyciągarkę typ SUPERWINCH TALON 9,5 12V z liną stalową 9,5mm. Wciągarka zamocowana w przedniej części pojazdu. Uciąg minimum 4300kg; długość liny minimum 25m. Wciągarka sterowana bezprzewodowo lub przewodowo z możliwością sterowania z miejsca kierowcy pojazdu.
	

	2.14
	Samochód wyposażony w odpowiednie stalowe osłony podzespołów ( silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, itp.) pozwalające na bezpieczne eksploatowanie pojazdu w terenie.
	

	2.15
	Pojazd wyposażony w kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podłączenia przyczepy; dodatkowo „przejściówka” z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe (dopuszcza się 7-pinowe gniazdo elektryczne z dodatkową „przejściówką” na 13-pinowe ); hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy zgodnie z homologacją podwozia. Hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy o DMC  3500kg.
	

	2.16
	Pojazd wyposażony w lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu.
	

	  2.17
	Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	2.18
	Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa,  w układzie miejsc  2+3   
	

	2.19
	Wyposażenie kabiny :
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa;
- fotele wyposażone w zagłówki; 
- fotel dla kierowcy: z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją pochylenia oparcia; 

- fotel dla dowódcy: z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z  regulacją pochylenia oparcia;  
 - czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera;
- wnętrze pojazdu oraz tapicerka foteli w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwozmywalnego;

- radio samochodowe z odtwarzaczem CD kompatybilne z MP3.

-antena zewnętrzna do współpracy z radiem samochodowym wyposażona w układ sprężynowy do powrotu  do pozycji pionowej.

- dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył;

- w kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny typu MOTOROLA GM 360 oraz ładowarki z 2 szt. radiotelefonów przenośnych MOTOROLA GP360 lub inne zgodne z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno - funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, min. 250 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. System selektywnego wywołania 5-tonowy zgodny z: CCIR 100ms, CCIR 70ms, EEA 40ms; radiotelefon przewoźny połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się); umiejscowienie radiotelefonów w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty;
- w kabinie załogi pojazdu zamontowane 2 szt. ładowarek z latarkami przenośnymi typ FIRE VULCAN LED EX-ATEX ze źródłem światła C4LED; umiejscowienie latarek w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty;
- w kabinie załogi pojazdu umieszczone 2 szt. sygnalizatorów bezruchu; umiejscowienie sygnalizatorów w kabinie zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty;

- w kabinie załogi pojazdu umieszczony przenośny detektor gazu i tlenku węgla typ GZ/PB/CO 

5 M.
	

	2.20
	Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego:
- generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza mn. 100W, umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych ( min 3 modulacje ) , i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu; 
- lampa zespolona ( belka ) z napisem „STRAŻ” z lampami  LED o wysokości maksimum 85mm umieszczona na dachu kabiny i dwie lampy niebieskie  LED, umieszczone na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu;
- dodatkowe 2 lampy stroboskopowe zamontowane z przodu pojazdu w grillu;
Sterowanie w/w urządzeniami przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, manipulator  powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy.                
Wymagana funkcjonalność podstawowa:

- załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem  (pojedyncze  naciśnięcie

  przycisku),

- wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze  naciśnięcie przycisku),

- wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku).  
Lampa zespolona z zabezpieczeniem ochronnym przed uszkodzeniami.
	

	2.21
	 Dodatkowe wyposażenie podwozia samochodu: pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane fabrycznie w pojeździe, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego min. 1kg zamocowaną w kabinie, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła.
	

	2.22
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w odległości 2 m w warunkach słabej widoczności. 
	

	2.23
	Kolor nadwozia czerwony ( RAL 3000 lub zbliżony ), powłoka lakiernicza fabryczna.
Elementy podwozia w kolorze czarnym.
	

	III.
	                ZABUDOWA POŻARNICZA  
	

	3.1
	Nadwozie posiadające wydzieloną skrzynię ładunkową. Zabudowa części ładunkowej typu Hardtop wykonana z laminatu, w kolorze nadwozia z możliwością dostępu  z 3 stron; otwory zamykane klapami otwieranymi do góry; wysokość wewnętrzna zabudowy minimum 1000mm; przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed przedostawaniem się wilgoci oraz wyposażona w oświetlenie typu led; Główny wyłącznik oświetlenia zainstalowany w kabinie kierowcy; zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję.
	

	3.2
	W przestrzeni ładunkowej pojazd wyposażony w szufladę, której stała część zamocowana jest do podłogi. Na szufladzie współzamiennie można postawić agregat wysokociśnieniowy lub motopompę TOHATSU VC72AS ( motopompa znajduje się na wyposażeniu Zamawiającego ).
	

	3.3
	Pojazd wyposażony w agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy posiadający zasadniczy układ rozruchowy - elektryczny ( rozrusznik ) i awaryjny układ rozruchowy – mechaniczny ( linka ); agregat postawiony na szufladzie, umożliwiającej jego wysunięcie i  łatwy demontaż; agregat o wydajności wodnej min. 50 dm3/min przy ciśnieniu  min. 40 bar, połączony ze zbiornikiem wody; zbiornik wody, wykonany z materiałów o wysokiej odporności na korozję, o pojemności min. 300 dm3; agregat wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m, zamontowaną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z regulacja wydajności strumienia wody; linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym; wydajność wody mierzona na prądownicy nie mniejsza niż 50 dm3/min; linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża; konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów; agregat wyposażony w układ zasysania i poboru wody z zewnętrznego źródła; wraz z ofertą należy dostarczyć świadectwo dopuszczenia proponowanego agregatu wysokociśnieniowego.
	

	3.4
	Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy typ HONDA EU20I ( kompaktowy 2kW ) oraz w  maszt oświetleniowy LED na statywie. Napięcie zasilania masztu 230V/50Hz, źródło światła – 3 lampy LED o mocy 50 W każda. Możliwość transportu agregatu prądotwórczego, masztu i agregatu wysokociśnieniowego  jednocześnie.  Propozycje dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
	

	3.5
	Pojazd wyposażony w uchwyty dachowe umożliwiające zamocowanie 2 szt. węży ssawnych 110. Długość węży ssawnych  2400 mm.
	

	3.6
	Pojazd wyposażony w 3 szt. tłumic teleskopowych z odpowiednimi uchwytami. Propozycje dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 
	

	IV.
	                            OZNAKOWANIE
	

	4.1
	Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 13/2012 z dnia 27.12.2012r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP; dane dotyczące numeru operacyjnego zostaną przekazane po podpisaniu umowy.
	

	V.
	                                 OGÓLNE
	

	5.1
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -20ºC do +50ºC.
	

	5.2
	Wymagania dotyczące gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego

· gwarancja mechaniczna na pojazd min. 2 lata;

· gwarancja na perforację podwozia i nadwozia min. 10 lat;

· gwarancja na lakier min. 2 lata;

· siedziba serwisu gwarancyjnego na podwozie i nadwozie pojazdu nie może znajdować się w promieniu powyżej 50 km od siedziby zamawiającego; dopuszcza się wariant polegający na wykonywaniu napraw przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W innych przypadkach Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane koszty pośrednie związane z dostarczeniem pojazdu do serwisu.
	

	5.3
	Pozostałe wymagania - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:

· świadectwo homologacji typu pojazdu;

· zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu;

· karta pojazdu;

· książka gwarancyjna w języku polskim;

· instrukcja obsługi w języku polskim.
	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-  Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, zaoferuje wartości nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
PAGE  
1

