SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU

CZESC

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OBIEKT :
BUDYNEK SZATNI SPORTOWE] (dwumodutowej) w JELCZU-LASKOWICACH przy ul.
Bolestawa Swigtochowskiego, dz.nr 51 AM-48 obr. Laskowice

ZLECAJACY : Gmina Jelcz — Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24,

55-220 Jelcz — Laskowice

OPRACOWANIE: Dawid Knie inzynier budowy tel. 600 193 914

PROJEKTANT: dr inz. arch. Przemystaw Stobiecki nrupr. 161/01/DUW 20.12.2014
ul. Wyb. St. Wyspianskiego 20/4, 50-370 Wroctaw
)

WROCLAW lipiec-grudzien 2014



Spis trescei:

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE 01.00.00

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonani i odbioru robét budowlanych
SST - 02.00.00 — Roboty ziemne

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonani i odbioru robét budowlanych
SST - 03.00.00 — Montaz gotowej konstrukcji modulowej szatni i ogrodzenia

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonani i odbioru rob6t budowlanych
SST - 04.00.00 — Nawierzchnie utwardzone

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonani i odbioru rob6t budowlanych
SST - 05.00.00 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdw

\

Kody CPV:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty ziemne

CPV 45233220-7 Roboty nawierzchni drég

CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow

KOMENTARZ DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYMAGAN OGOLNYCH

1. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623)
Inwestor realizujgcy obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania ma obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe.

2. Majg zastosowanie w przedmiotowej inwestycji zapisy znajdujace si¢ w specyfikacjach
technicznych, a dotyczgce zasad dzialania i postgpowania uczestnikéw procesu inwestycyjnego w
przypadku budowy realizowanej na podstawie administracyjnej decyzji pozwolenia na budowe.

3. Tekst specyfikacji technicznych —wymagania ogélne przytacza si¢ w calo$ci z uwagi na znajdujace
si¢ w specyfikacjach szczegdlowych odnosniki do niektoérych zapiséw specyfikacji ogdlnych.

4. W tekstach specyfikacji szczeg6lowych ilekro¢ powoluje si¢ na koniecznosci wspolpracy lub
dziatania inspektora nadzoru badz, inspektora nadzoru inwestorskiego to nalezy przyjaé , ze
dotyczy to uprawomocnionego przedstawiciela technicznego inwestora (Zlecajgcego) pelnigcego
funkcje inspektora nadzoru.

5. Z uwagi na prowadzenie robét budowlano- montazowych z uzyciem ciezkiego sprzetu kolowego,
wykonawca jest obowigzany otrzymaé pozwolenia od stosownych sluzb.

6. Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

7. Z uwagi na specyfike wykonania robét z gotowych elementéw modulowych w SST uwzgledniono tylko
roboty wykonywane na budowie



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Wstep
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miegjsce tylko w przypadkach malych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST)".

1.1.4. Okreélenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.1.4.4 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Jub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecoéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skladajacych sig na calosé uzytkowa.



1.1.4.5 obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
aw szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.1.4.7 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.4.8 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.4.9 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obicktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.11 terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.1.4.13 pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.14 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgéciowych i koiicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.1.4.15 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4.16 terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

1.1.4.17 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.18 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ



specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.4.19 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumic¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposaob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$é uzytkowa.

1.1.4.20 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

1.1.4.21 obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.22 oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.1.4.23 drodze tymczasowej ( montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu,

1.1.4.24 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc
za prowadzong budowe.

1.1.4.26 rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.1.4.28 materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.1.4.29 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.31 projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem



dokumentacji projektowe;.

1.1.4.32 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.1.4.33 czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cz¢é¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.1.4.34 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreélone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Slownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wykszltalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.1.4.37 instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspélzaleznosdé czynnoscei obslugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugi (eksploatacji) jest rownicz skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.4.38 istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.1.4.39 normach europejskich - oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.4.40 przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rebét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

1.1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ushug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sig ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych



postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajjcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowsa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdlrzedne punktow
odniesienia , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesé graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy.

1.1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoiiczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszezeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

¢) zanieczyszczeniem powielrza pylami i gazami,
d) mozliwoscia powstania pozaru.
1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagan odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane
w sposdb zgodny 'odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcey.

1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji.

1.1.5.8. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.



1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia robot do daty odbioru koricowego.

1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401 ), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (teks
jednolity : Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r z p6Zniejszymi zmianami ), Rozporzadzenie ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r nr 75 poz. 690 ze zmianami ), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

( Dz. U. nr 108 poz. 953 z 2002 roku) Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodla spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spelniac
wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materialow

z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw
do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegolowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roéznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

J Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialw.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczg¢ciem robét wykonawea opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$§¢ z dokumentacjy projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.4, Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.5.1 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakoéci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

-system (sposéb i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badait),

-sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacj
inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢é srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnicecia te bgdg tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$é udziahn w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badain, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomocze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos$é materialow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére: posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA, posiadaja deklaracje zgodnosci lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych, zgodnie z
Rozporzadzenie UE Nr 305/2011. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
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w szczegodlnosci:
«dat¢ przekazania Wykonawcey terenu budowy,
«date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
suzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
sterminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
*przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
sdaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

szgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

sstan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

szgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

«dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

swyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

«inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. W

przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

|3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe, b)protokoly przekazania terenu budowy, c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoly odbioru robét, e)protokoly z narad i ustalen, foperaty geodezyjne, g) plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

|5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do
celu miesiecznej platnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie. W przypadku
rozliczenia ryczaltowego prowadzenie obmiaréw nie dokonuje sie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych Jub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2, Odbiér robdt zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilodci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgdciowego robdt dokonuje
sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robét uzupelniajacych w poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonezeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgee dokumenty:

1 .dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. Uzupelniajace lub zamienne),
3.protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

4.protokoly odbiorow czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakogci (PZ]),

8.deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny lermin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uplywie
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okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robot(koncowy) robot".

9. Podstawa platnosci.

Platnodci reguluje umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn, zm.)
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zii. zm.).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pé7n. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagai, jakie powinny spelniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 wrzeénia 2004 r.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdzienika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z dnia 3 listopada
2004 r.)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robét
budowlanych SST - 02.00.00 — .Roboty ziemne
CPYV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych przy budowie budynku szatni sportowej przy ulicy
Bolestawa Swigtochowskiego w Jelczu Laskowicach

1.2, Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z zasypkami
i wywozem ziemi.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania podkiadu nalezy stosowa¢ pospélki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:
e uziarnienie do 50 mm,

e lgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

o zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

o zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do wykonania podkiadu. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
Nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wywoz zbednej ziemi po wykopach wywozié¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

4.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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4.2.2, Warunki wykonania podktadu:
e Ukladanie podkiadu powinno nastapié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

o Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materialow budowlanych.
o Ukladanie podkiadu nalezy prowadzié na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
e Calkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

o Wskaznik zaggszezenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej Proctora.
4.3. Zasypki

4.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek. Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.3.2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych i $mieci. Ukladanie i zaggszezanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

¢ 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

¢ (0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
o 0,40 m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 4.1. do 4.3.

5.1. Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
o zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

e prawidlowosc wytyczenie robdt w terenie
e przygotowanie terenu

o rodzaj i stan gruntu w podiozu

e wymiary wykopow

o zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

5.2. Wykonanie podkladow
e przygotowanie podloza

e material uzyty na podklad
e grubosé¢ i réwnomierno$é warstw podkiadu
e sposob i jakos$¢ zageszczenia.

5.3. Zasypki

e stan wykopu przed zasypaniem

e materialy do zasypki

o grubos¢ i réwnomierno$é warstw zasypki
e sposdb i jakosé zageszeczenia.

6. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

7. Podstawa platnosci
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Ogolne wymagania dotyczace zasad platnosei - okredla umowa migdzy Zamawiajacym, a Wykonaweg.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robot
budowlanych SST - 03.00.00 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
CPV 45223800-4

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegolowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukeji.

2. Zakres stosowania SST

Szezegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosci umozliwiajace i majgee na
celu wykonanie robdt zwigzanych z montazem gotowych moduléw szatni

4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

6. Materialy

1. Moduly szatni - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony .

2. Ogrodzenie — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Urzadzenia i materialy musza byé zgodne z projektem budowlanym oraz spelnia¢ wymogi zakladowego systemu
kontroli produkcji. Wszystkie materialy uzyte do przygotowanie gotowych elementéw muszg by¢ zatwierdzone
przez zamawiajacego i inspektora nadzoru

7. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, zgodnego z instrukeja montazu

8. Transport

Materialy na budowe winny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé uszkodzen,
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca obowigzany jest do przygotowania drdg transportowych na terenie budowy umozliwiajgcych transport
gotowych elementdéw na miejsce montaz.

Wykonawca obowiazany jest do uzyskania stosownych zezwolen w przypadku transportu drogami publicznymi o
nizszych niz transportowane elementy dopuszczalnych cigzarach przewozonych elementoéw

9. Wykonanie robét
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Lokalizacja - zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz - wg wytycznych producenta.

10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania robdt z umowa pod wzgledem

zastosowanych materialow i dokladnosci wykonania.

Wszystkie elementy budynku i wyposazenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Moduly szatni —za | szt.

Modul ogrodzenia — za | szt.

12. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robédt z
SIWZ i umowa.

13. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane wg umowy.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robot
budowlanyeh SST - 04.00.00 — Nawierzchnie utwardzone
CPV 45233220-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z budowa Szatni Sportowej w Jelczu Laskowicach

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ¢

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9  Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45212221-1  Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot..

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwadch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

Ulepszone podloze — warstwa podloza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana

wowczas, gdy podloze gruntowe ma malg nosnosé.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukoniczenia procesu

wigzania cementu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni,

Obrzeie betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji. Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie
SST B.4.03

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z:
_ wykonaniem nawierzchni drog wewngtrzne,
_ wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych,
_ wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki brukowej,
_ wykonaniem kraweznikow i obrzezy.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
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SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow podano w ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Drogi wewngtrzne, miejsca postojowe
- plyty Jumbo
- podbudowa wg dokumentacji projektowej

Chodniki wewnetrzne

- kostka brukowa

- podbudowa wg dokumentacji projektowej (np. - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 6 cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — 15 cm,
- podloze gruntowe )

UWAGA!
Do wykonania rob6t wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowaé materialy o
parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

2.3. Wyszezegolnienie materialow

Nawierzchni utwardzone

Szczegblowe parametry materialow przeznaczonych do wykonania nawierzchni utwardzonych nalezy przyjaé
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa

niesorlowanego nalezy stosowaé piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica | Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegalnione wlasciwosci Wymagania

Sklad ziarnowy:

1. | a) zawarlod¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigee) niz: 2,0
b) zawartosé nadziarna, %% masy nie wigcej niz: 10,0
2. | Zawarto$é zanieczyszczen obeych, % masy nie wigcej niz: 0.1
3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4, | Zawarto$¢ zanicezyszezen organicznych, barwa nie ciemnicjsza niz barwa: | wzorcowa

Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe gatunku 1-go, ktére powinny by¢
wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04

oraz posiada¢ atest producenta (deklaracje wlasciwosci uzytkowych) dla kazdej dostarczonej na budowg partii
kraweznikow.

Beton uzyty do produkeji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

-nasigkliwos$¢ < 4%,

-$cieralnosé na tarczy Boehmego — 3 mm,

-mrozoodporno$é, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornoéci F-150.

Powierzchnie kraweznikéw powinny byc gladkie, bez rowkdéw, peknigé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostalosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gleboko$cé nie

moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjgciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiardw krawegznikow:

-na dlugosci = 8 mm,

-na szerokosci 1 wysokosei = 3 mm.

Krawezniki nalezy skladaé w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikoéw powinno byé takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na
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beton.

Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien byé klasy C12/15. Beton powinien byé zaprojektowany
zgodnie z PN-88/B-06250 Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinic SST B.4.03

Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku [-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.

Beton do obrzezy musi spelniaé nastgpujace wymagania PN-88/B-06250:

nasigkliwos¢ < 5%,

beton klasy B-25,

przepuszczalno$é wody — stopien wodoszczelnosei co najmniej W38,

mrozoodpornoéé, zgodnie z— stopien mrozoodpornoéci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, peknigé i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze

przekraczaé 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawegdzie stykéw
montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolgczone powinno byé swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych

badan. Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen

wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dlugosei i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoécia do 1 mm,

zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzac z dokladnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my. Sprawdzenie

katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnosciag do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci

Kierownik Projektu moze zmienié sposob pobierania probek lub poszerzyé zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, kiére Wykonawca wykona na swéj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spelniajgce
wymagania podane w tablicy 1. Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
| Uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, 10
%o, nie mmiej niz: B
— _ PN-B-06714-15
Uziarnienic ziam przechodzgeych przez sito 0,075 mm, 15

%%, nie wicce) niz:
Zawarlosé czesei organicznych, barwa cieezy nad

2 LS s = WZOrcowd PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemnigjsza niz:
3 | Zawartosé zanieczyszezen obeyeh, %, nie wiecej niz: 0.5 PN-B-06714-12
awartosé siarczanow, w przeliczeniu nz %
4 Zawartosé siarczanow, w przeliczeniu na 503, l PN-B-06714-28

Yo, ponizey:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoSrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skiadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelniaé wymagania okreslone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajgcej podioze

Lp. Wilasciwosci - Wymagania Badania weding
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
] Wytrzymalosé na sciskanie po 7 dniach, MPa 1.0 1,6 PN-5-96013
'2 : Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 15-25 PN-S5-96013

L1

Mrozoodpomose, zmniejszenie wytrzymatosed, %,
ni¢ wigeej niz

0.6 PN-S5-96014

Sklad kruszywa stabilizowanego cementem

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggnigcie wlasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sig taki dobér mieszanki, aby spelnié wymagania wytrzymalosciowe przy
minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
nie moze przekraczaé¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartos¢ wody powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy
cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno byc jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy

wykonaé¢ w zaleznosci od typu konstrukeji nawierzehni z kruszywa lamanego niesortowanego 0/63 mm o
uziarnieniu ciaglym.

Kruszywo winno spelniaé nastgpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 1 odm. 1.

Kontrolg nosnosci i zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen plyta o srednicy 30 cm,

wg PN-5-02205: 1998. Warto$¢ wtomego modulu odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2

E 2 >=140MPa,

Zageszezenie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu odksztalcenia E 2 do

pierwotnego modutu odksztalcenia E 1 spelnia warunek:

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleft w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do
Wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w

dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sig mozliwo$é wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie pedlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
4.2, Transport materialow

Kostki uktadane s warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozic¢ na paletach transportowych producenta.
Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy ukiadac na
$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Obrzeza nalezy uklada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoscei tej warstwy. Kruszywa mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek azurowych,
nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwy konstrukeyjne podloza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej

mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio

wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tuczniowa powinno byé wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiagzujace dla goémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartodci wskaznika
zageszezenia Is > 0,97, Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej
niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé
recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupelnienie poboczy w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$é gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
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ninigjszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zaggszezanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
gruboéé po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 c¢cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyé. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢dciowo nakladajacymi
sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sig
od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gomej
krawedzi. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obeiaza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowad piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosé podsypki po zageszezeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana,

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm. Podsypka powinna by¢ zaggszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspélczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawartos¢ cementu do
piasku w stosunku 1:4

5.6. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie lawy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonaé¢ szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 5 cm. Szeroko$é spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy
wypelniaé zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowaé wodag.
Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego
kraweznika nalezy zalewa¢ szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysokosc obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosié¢ 5 + 6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢
zgodna z projektowang niweletg ciagu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna
$ciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyéci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokosc.
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5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i plyt Jumbo

Kostke/plyte uklada sie na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce w taki sposdb, aby szczeliny
mi¢dzy elementami wynosily 2+3 mm. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub innym
materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Szczeliny
migdzy plytami pozostawi¢. Nastgpnie zamie$¢ powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogblne

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czgstotliwoscia gwarantujgeg
zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach ninicjszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robot
zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robot, skladajgcych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é¢ wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa, ustaleniami z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantami

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzié: konstrukcje, réwnoéé nawierzchni, profil podluzny, profil poprzeczny,
rownoleglo$¢ spoin, szeroko$¢ i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét , Wykonawea powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikdw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podlioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- glebokoécei koryta £ 1 cm,

- szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie skladu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci
z Dokumentacja Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowodci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnoséci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzad nalezy latg, co najmniej raz na kazdej ulozonej nawierzchni
zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod lata 4 m nie powinien przekraczac 1 cm.
Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczaé £2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica. Dopuszezalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza & 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:
[m?] wykonania drég i dojazdéw,

[m*] wykonania chodnikéw z kostki betonowej,

[m] wykonania krawgznikow i obrzezy,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podkladdw,

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznad za zgodne ze
SST.

8.2. Odbiér robét zanikajgcyeh i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace zasad platnosci - okresla umowa migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong -- Wymagania i badania

PN-8-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-8-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania
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PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawegzniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robot
budowlanych SST - 03.00.00 — Nawierzchnie utwardzone
CPV 45232410-9; CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyezace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa przylgczy wod - kan do budynku szatni sportowej przy ulicy Boleslawa Swigtochowskiego w Jelczu
Laskowicach

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowy przylaczy wod -
kan do budynku szatni sportowej przy ulicy Bolestawa Swigtochowskiego w Jelczu Laskowicach

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt:

- montaz przylacza wodociagowego,

- montaz przylgcza kanalizacji sanitarnej

1.4, Okre§lenia-podstawowe =

Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z

zaworem antyskazeniowym laczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” oraz z normami branzowymi

- wodocigg - zespol wspolpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajagcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaklad produkeyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaklady produkeyjne,

- przewo6d wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewo6d wodociggowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu magistralnego do
przyltaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociagows z
wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodeg,

Kanalizacja sanitarna

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych do Oczyszczalni Sciekdw

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia instalacji wewngtrznej kanalizacyjnej w budynku z siecia
kanalizacji sanitarne;j.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwéch kanatdéw bocznych.
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1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanalow oraz kanaldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej polozonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to dlugo$é pomiedzy rzgdng dolng powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komerg robocza.

1.4.4.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekéw.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna

pomiedzy kinetyk $ciang komory roboczej.

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami .
1.5. Wymagania ogélne

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robst budowlano - montazowych.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i element6w okreélonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przyjete w niniejszej SST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano -
montazowych.

Odpowiedzialno$é za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacj Projektows i Specyfikacja
Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkic materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materialéw wyraznie wymienionych w SST)

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w SST i na rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu (deklaracja wlasciwosci uzytkowych /
deklaracje zgodnosci oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa)
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2.1. Przewody

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych, taczonych przy pomocy zlaczek zaciskowych,

- Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze $ciankg litg SN8,
uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by<¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami,

2.2. Armatura
Przylgcze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armaturg odcinajgeg, pomiarows, zwrolng.:

- zawor antyskazeniowy typu BA - 294 © 40,
- zawory odcinajgce kulowe,

2.3. Uzbrojenie przylgczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjna z PE firmy WAVIN

2.4. 1zolacja zewnetrzna studni rewizyjnej

- abizol R+ abizol P,

2.5. Kruszywa

- piask grubo lub érednioziaristego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.6. Pozostale materialy

- wg. dokumentacji projektowej oraz przyjetych rozwigzan systemowych
2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.7.1, Rury kanalowe.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Nie przekraczaé wysokosci
skiadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokoéci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o
roznych §rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych érednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. Ksztaltki i laczki powinny by¢é sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem srodk6w ostroznosei. Nalezy zachowac szezegdlna ostroznosé przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa
skladowane, stosowaniem niewlasciwych narzg¢dzi i metod przeladunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiazania. Rury chronié przed nadmierna dlugotrwala
ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodel ciepla. W miejscu skladowania zwrécié
szczegblng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.7.2. Kruszywo na podloza, wymianeg i do betondéw

Skiadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Skladowad w zasiekach tak aby umozliwié
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowej
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Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chodnikéw ( masa asfaltowa ) powinny by¢
skladowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miegjscu tych robdét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zaladunku i wyladunku materialéw.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzg¢tu mechanicznego do zaggszezania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszezania gruntu,

- betoniarek rgcznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatéw pradotworczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przelaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. Izolacja
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania robdt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot wraz z
niezbgdnymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem r¢cznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu
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1) Przewdd nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszezysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podloze pod kanal
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zaggszezenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod
drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

zageszcezenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostalych odcinkéw - nie mniej

niz 0,95 max zageszezenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

5) Grubos¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien

odpowiadac¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszcezanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polaczenia rur

wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku

zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podlozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miare ukladania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szezegolng uwage, aby osie taczonych odcinkow pokrywaly sig.

6) Przewod po ulozeniu powinien §cisle przylegac do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wylaczeniem zlgcz.

7) Zlgcze powinno by¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby szezelnosci

8) Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyrdéwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

11) Wigczenie kanatu do istniejacej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanalowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mieé certyfikat i byé
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materialu,

- oznaczenia srednicy,

- grubo$¢ $cianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzief,

- obowiazujace normy.

2) Rury nalezy montowac i ukladac zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcja
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996
&3
3) Rury ukfadaé w temperaturze powyzej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczyé przed

zamuleniem (folia lub dekiel)
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5.5.2. Zabezpicczenic istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpicczenie sieci wodociggowych, gazociagéw i kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom 11

Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiaru dokonuje sig¢
na budowie w obecnoséci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitame ,,

W stosunku do nastgpujgeych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiordéw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokél stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnos$c robot i
elementdw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitamne;j.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakecie wykonywania roboét,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ( $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materialow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokél przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projekiowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokotly z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$é Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupehienia ),

- protokotly badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosei jest umowa pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawea
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II. Instalacje sanitarne

39



Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sicci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnelrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka
PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemyslowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowal: Dawid Knie
inzynier budowy
tel. 600 193 914
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