Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny zjazdu
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Konstrukcja chodnika

- 8cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej

-10cm podbudgyya z materiatu kamiennego

A,

istniejacy teren

~10 cm warstwa wyréwnawcza z piasku

Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm
natawie betonowej gr. 20 cm

Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm
natawie betonowej gr. 20 cm

kraweznik betonowy
20x30 cm

natawie betonowej

w ilosci 0,0775 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 8cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej bezfazowej w kolorze szarym
na podsymce cementowo piaskowej gr. 4 cm

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy
20x30 cm

natawie betonowej

w ilosci 0,0775 m3/mb

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem
R28=2,5-5,0 Mpa
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