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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy :wodociagowego i kanalizacji sanitarne;.

Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyly:
- zlecenie Inwestora,
projekt archilektoniczno-budowlany {realizowany réwnolegle),
- ohowigzujace Normy i Przepisy.
- Warunki dostawy wody i odprowadzenia sciekdw

Zakres opracowania
Ninigjsze opracowanie zawiera:
- projekt przylaczy wod-kan

Materialy wykorzystane przy projektowaniu
+  PN-B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
¢ PN-M-54910 -Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociagowej.
. PN-B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
. Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentdw materiatow | urzadzen

Ogoina charakterystyka obiektu
Na dzialce przewiduje sie jeden budynek szatni sportowej z zapleczem biurowym, ktéry wyposazony bedzie
w instalacje wodociagowa i kanalizacyjng oraz w wewnetrzng instalacje ¢.0. , gazowa , elektryczna,

Instalacja wodociggowa wody zimnej | cieplej wody uzytkowej wraz z przytaczem.

Woda zimna na cele bytowo-gospadarcze doprowadzona bedzie z wodociggu miejskiego w80 z PVC,
zlokalizowanego na dz. 53 (droga gminna) przylaczem wodociagowym z rury PEHD, SDR17, PN10 o
srednicy De63. Wymiana po trasie istniejgcego wodociagu w32,

Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieplej wody uzytkowej (w obrebie wezla sanitarnego zaplecza
sanitarnego), od pionu do poszczegdinych punktow czerpalnych, wykonana z rur i ksztaltek instalacyjnych
miedzianych. Polaczenia lutowane i gwintowe, Alternatywnie z rury TECE aluPEX o polaczeniach
zaciskanych.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej w obrebie przewodu
zasilajgcego przewidziano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej firmy POWOGAZ typu JS3.5DN25.
Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-94/M-54910, za zestawem
zamontowat zawor antyskazeniowy typu BA dnd0.

Trase przylacza i sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego o
szerokosci 250mm z zatopiong wkladkg metalows, Tasme prowadzié na wysokosci 20cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem kofcowek tasmy do skrzynki uliczne] zasuwy. Przylacze
wodociggowe, uzbrojone w zasuwe odcinajaca kolnierzowg typu 5 DN50 PN10 z wyprowadzeniem
wrzeciona do skizynki ulicznej. Zasuwe nalezy posadeowi¢ na fundamencie betonowym. Skrzynke uliczng
do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie. Rurociagi nalezy ukladac na
gtebokosci minimum 1.2m do osi rurcciagu, ze spadkiem minimum 0.3% w kierunku projektowanego
budynku.

pod montaz rurociggow nalezy wykonat zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podezas prowadzenia robdt
nalezy odpowiednic oznakowaé, zabezpieczyé dojécia do budynkdw przez zastosowanie mostkow
przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczyé
ogrodzeniem, a na no¢ zainstalowac oswietienie.

Skrzynki do zasuwy nale?y zabezpieczyé przed zniszczeniem przez cbetonowarie.

Catos¢ przytacza po ufozeniu jego w wykopie i przed zasypaniem nalezy poddaé probie szczelnosei na
cisnienie 10 atn.

Catosc robot wykonac zgodnie z:




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il - ,Instalacje sanitarne i
przemystowe"

.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych®, wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996

oraz z wytycznymi uzytkownika sieci wodociggowej.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do uzytku nalezy przeplukac czysty wodq z duza predkoscig przeplywu tak
diugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokonac jej dezynfekcji.
Do dezynfekciji zastosowac roztwor chlorku wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwér podchlorynu sodu w dawce
0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci nalezy uzupelni¢ roztworem tak diugo az na koncu przewodu
zacznie wyplywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu przytacze nalezy zamkna¢ na 24
godz. a nastepnie ponownie przeplukac. Po powtornym plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod
wzgledem fizyko-chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celow spozywczych i
gospodarczych rurocigg mozna przekazac do eksploatacii

1.7. Instalacja kanalizacyjna sanitarna wraz z przylaczem.
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu beda odprowadzone do zewnetrznej miejskiej kanalizacii
sanitarnej ks200 przez istniejacq studnie rewizyjng na dz. nr 50. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rury
kanalizacyjnej kielichowej PVC SN8 de160.
Studzienke rewizyjng wykona¢ jako systemowe rewizyjne PVC lub PE de400mm.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (poziome przewody odpltywowe i podejécia do
przyboréw sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC, w
zakresie $rednic 0.05+0.11m PVC -do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Polgczenia kielichowe na
uszczelke wargowa gumowa,.

Opis wykopu
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopow
nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami
szczelnymi, wzglednie wykonac¢ ze skarpami. Przed ulozeniem rurociagu nalezy z wykopu wypompowac
ewentualnie nagromadzong wode opadowa. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrocic
uwage na wystepujace kamienie, ktbre moga uszkodzi¢ rurociag.
Przewiduje sie ukladanie kanatu w wykopie umocnionym. Rurociagi uktadaC na podsypce piaskowej
o gruboéci 15cm wykonanej z piasku.
Rurociagi ulozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonana z materialu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagescic warstwami co 20cm za
pomoca ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rura ubijac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypat materialem sypkim (gruntem
rodzimym) z zageszczeniem.
Opis wykopu.

1.8. Uwagi koncowe
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny
cechowat sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem i Autorami opracowania

projektowego.
]

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Calosé robot wykonat zgodnie z I
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych“ -CZ. 2 "lnsta!aCJ
sanitarne i przemystowe" -[ '
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz - innymi

obowigzujacymi Przepisami i Normami branzowymi.




INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DES-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

. Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujzc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-341/2013/13 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm.), art12 ust 3,
art. 13ust. 1 pkt1 i2 i ust.2, art 14ust. 1pkt4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpdin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.}, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Adam Peregudowski

magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 4 wrzesnia 1965 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny 333/DOS/M3

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Adam Peregudowski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006¢. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie - do:

1) projektowania cbiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remantu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych efementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozperzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjng
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Adam Peregudowski posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowtanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 usl. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOUB we Wroclawit w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Adam Peregudowski
Ul. Sybirakéw 6
55-200 Olawa

2. Qkregowa Rada [zby

3. Gtodwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

sl

" 4. prof. dr inz. Ka%imier\z Czaplinski
i
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. Maégorzéta\&uﬁoiajewskea»
Janiaczyk a
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na wniosek o wydanie aktualizacji warunkéow technicznych przylaczenia nieru-
chomosci do siecl wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, ze nieruchomoéé dz. nr
51 AM-48 przy ul. Swietochowskiego w miejscowosci Jelez-Laskowice nalezy podiaczyé do:

I sieci wodociagowsj poprzez:

* wigczenie sig do istniejgeego przewodu PVC &r. 90mm posadowionego w ul. Swistochowskiego
dz. nr 53 poprzez opasko-nawiertke ér. 90/32mm.

* wykonanie przylgcza wodociggowego do projektowanego budynku z rur PEHD PN 10 o min 4r.
32mm.

* wykonania montazu na przylaczu, na terenie nieruchomosci dz. nr 51 w odl. max 1,0m od
miejsca wpigcia, zasuwy o min. §r. 32mm.

H.  sieci kanalizacji sanitarnej popizez:

*+ Wigczenie sig do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr
50 o rzednych 134,53/133,70.

» wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku z rur PVC klasy
SN 8 ér. 160mm,

¢ wykonanie montazu niewlazowej studzienki rewizyjnej ér. 400mm na terenie nieruchomo-
sci dz. nr 51 w odl. max 1,5m od granicy dziatki.

1. Proces inwestycyjny realizacji przylaczy nalezy przeprowadzié zgodnie z przekazang infor-
macjg dla inwestora, stanowigcg zatgeznik nr 1 do warunkédw technicznych przylaczenia.,

2. Wykonanie ww. podigczen nalezy zglosi¢ do ZGK Sp. z 0.0. w Jelozu-Laskowicach, ktéry po
uzgodnieniu terminu dokona ich wigczenia do sieci,

3. Z odbioru robdt i préby szczelnoci przewodéw wodociggowych sporzgdzony zostanie sto-
sowny protokét,

4. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodg i odbiér éciekow, inwestor Zobowigzany
jest dostarczyé do ZGK Sp. z 0.0. w Jelczu-Laskowicach inwentaryzacje geodezyjng wyko-
nanych przytaczy.

5. Niniejsze warunki techniczne sg jednoczesnie zapewnieniem dostawy wody i odbioru $cie-
kow,

6. PowyZzsze warunki zachowujg swojg wazno$é przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

owazaniem

b
PR E LZARZADU
mat/ Wadyslaw Lzubak

Sprawe prowadzi;

Z
mgr Inz. Pawet Jankowski tel, 71 3035248, e-mail: pawel jankowskig@zak-lelcz.p|

ST

NIP 912 15 91 648, REGON 931116963

(£ e e E T E R R A v ]

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabryczne] we Wroctawiy
IX Wydzlat Gospodarczy

Kapitat zaktadowy 60.215.148,01 z konto: BING Bank Slaski SA o/Wroclaw 26 1050 1575 1000 0022 4984 0079



