Przebudowa drogi, ulicy Majowej w Jelczu - Laskowicach.kst

PRZEDMIAR
| Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm.| Poszc | Ra-
| techn. Z. zem
|Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu - Laskowicach km 0+000 do km 0+196
| 1 [ Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu - Laskowicach km 0+000 do km 0+196
1.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
[ 144 [ Roboty pomiarowe ] -
1/D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
| d.1.1/D-01.01.01 |0113-03 réwninnym
|
| - 0.196 - km 0.2 |
‘ ) ] ) RAZEM 0.2
[1.1.2 'Regulacja wysokosciowa wlazéw urzadzen obcych |
} 2/D-M-00.00.00 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt.
|d.1.1|D-03.02.01a |1406-03 ‘
‘ .2
‘ |6 o - szt. 6.0
[ - RAZEM 6.0
3 D-M-00.00.00 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1 D-03.02.01a [1406-04
2
19 ) szt. | 9.0
- . _IRAZEM |  9.0|
1.1.3 Ostona urzadzen obcych
11.3 urzadzenia teletechniczne
A
4 D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci 'm3
d.1.1|D-01.03.04 0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.
3.1 gruntu 111) ‘
Wykopy pod rury osfonowe
) 170.0*1.0%0.5 - m3 85.0 |
o 1 | - . - - RAZEM 85.0
5/D-M-00.00.00 |[KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich (pospétka) o grub.15 cm m2
d.1.1/D-01.03.04 0501-02
31
| |170.0%0.5 ) m?2 85.0
- ) B ) - ] - |RAZEM 85.0
6/D-M-00.00.00 |KNR 2-18 |Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cis- |m
d.1.1/D-01.03.04 0108-03 nieniowe o ér.zewnetrznej 110 mm
54 | pozycja zastepcza - utozenie rur z PCV dwudzielnych ostonowych ARO-
| [ TA typu PS
| | 170.0 B m 170.0| |
[ I , | _RAZEM| 170.0]
7|D-M-00.00.00 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3 [ 1
d.1.1/D-01.03.04 10320-02 m kat.gr.lll-IV -szeroko$é 0.8-1.5 m
s | [ |
- | 85.0 |m3 85.0‘
____ - - | |RAZEM| 85.0]
8 |Przestawienie stupka teletechnicznego m
d.1.1 kalk.
34 wiasna, ana-
logia
1 o - ~Im 1.0
RAZEM 1.0
1.1.3 urzadzenia elektroenergetyczne
2
9|D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01/Reczne Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3 |
d.1.1|D-01.03.02 0306-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
32 gruntu (1)
‘ Wykopy pod rury ostonowe
| - 230.0*1.0*0.5 m? 115.0
— RAZEM | 115.0|
10|D-M-00.00.00 ‘KNR 2-18 |Podloza z materialow sypkich (pospétka) o grub.15 cm m2 ‘
d.1.1/D-01.03.02  0501-02 |
| 3.2 | |
o 1230.0"0.5 |m2 115.0|
o | S RAZEM | 115.0
11|D-M-00.00.00 |KNR 2-18 |Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$- |m
d.1.1/D-01.03.04 0108-03 nieniowe o ér.zewnetrznej 110 mm
32 pozycja zastepcza - utozenie rur z PCV dwudzielnych ostonowych ARO-
TA typu PS
| - 230.0 . m 2300,
| RAZEM| 230.0
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PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.{ Poszc | Ra-
techn. N Z. zem
12iD-M-00.00.00 |[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 |m3
d.1,1:D-01.03.02 0320-02 m kat.grill-IV -szerokos¢ 0.8-1.5m
3.2
115.0 me 150
RAZEM | 115.0
114 Oznakowanie pionowe
13|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Stupki do znakéw dregowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt
d.1.1|D-07.02.01 0702-02
4
2 szi. 2.0
- ... |RAZEM 2.0
14{D-M-00.00.00 iKNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.11D-07.02.01 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych ¢ powierzchni ponad 0.3 m2
4
4 sat.| 40|
...... I RAZEM 4.0
1.2 Roboty drogowe
1.2.4) Ciag pieszo - jezdny e
15/D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyz-:m3
d.1.2/D-04.01.01 0201-08 ki 0.40 m3 w gruncie kat. It z transportem urobku samochodami samowy-
A tadowczymi na odleglosé do 1 km - miejsce wywoz i koszly skiadowania
po stronoe wykonawcy
|s88.0"0.50 md | 294.0
- RAZEM | 294.0
16/D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?
d.1.2/D-04.01.01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
588.0 m2 | 5880
__ o , RAZEM | 5880
17|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Wykenanie i zageszozenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w Korycie m2
d.1.2|B-04.02.01 3104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
A
588.0 m2 588.0
18|D-M-00.00.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
d.1.2!D-04.04.00 0114-05 czeniu 20 cm
.1|D-04.04.02 0114-06
______ 588.0 m?2 588.0
, RAZEM | 588.0
19(D-M-00.00.00 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m2
d.1.2|D-04.04.00 0114-07 czeniu 10 cm
C1D-04.04.02
588.0 m2 588.0
. S L ! RAZEM | 588.0
20iD-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubosci 8 m2
d.1.2|D-05.03.23a [0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
A
588.0 m? 588.0
i RAZEM | 5880
t22l 1 . |Pobocza ciagu pieszo jezdnego wraz ze zjazdami do posesji
21/D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01}Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyz-:m3
d.1.2/D-04.01.01 0201-08 ki 0.40 m3 w gruncie kat, ill z transportem urobku samochodami samowy-
2 fadowczymi na odleglo$c do 1 km - miejsce wywoz i koszty skiadowania
po stronoe wykonawey
394.0*0.50 m3 197.0
T O W RAZEM | 197.0
22|D-M-00.00.00 |[KNR 2-31  ikawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.2|D-08.03.01 0402-03
2
1400.0*0.04 m3 16.0
) RAZEM | 160
23:D-M-00.00.00 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.1.2;D-08.03.01 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cemeantowa
2
400.0 m 400.0
_ - RAZEM | 4000
24iD-M-00.00.00 !KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.1.2|D-04.01.01 0103-04 cyine nawietzchni w gruncie kat. -1V
2
394.0 m2
394.0
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PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j4m.! Posze | Ra-
techn. » ) z. zem
25|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie m2
d.1.2|D-04.02.01 010407 tub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
2
394.0 m2 394.0
,_ - — — RAZEM | 394.0
26|D-M-00.00.00 (KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubodct po zagesz- 'm2
d.1.2|D-04.04.00 0114-05 czenid 20 cm
.2|D-04.04.02 0114-06
394.0 m2 | 3940
27|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m2
d.1.2|D-04.04.00 0114-07 czeniu 10 cm
.2|D-04.04.02
394.0 m2 394.0
28|D-M-00.00.00 |[KNR-W 2-01|Umocnienie poboczy plytami azurowymi prefabrykowanymi z wypetnie- m2
d.1.2|D-06.01.01 0520-01 niem wolnych przestrzeni pospotkg
2
394.0 m? | 3940
RAZEM | 384.0
1.2.3 e Lacznik z istniejacym chodnikiem
29|D-M-00.00.00 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemno&ci tyz-'m3
d.1.2|D-04.01.01 0201-08 ki 0.40 m3 w gruncie kat. ! z transportem urobku samochodami samowy-
3 tadowczymi na odlegiosSS do 1 km - migjsce wywodz | koszty skiadowania
po stronoe wykonawcy
3.0*0.50 m3 1.5
o RAZEM| 15
30|D-M-00.00.00 |KNR 2-31 bFawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.2|D-08.03.01 0402-03
3
3.0°0.04 m3 Q.1
__ _ I RAZEM | 01
31|D-M-00.00.00 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2|D-08.03.01 0407-05 wej z wypelnieniemn spoin zaprawg cementowg
3
...... 3.0 m 3.0
__ RAZEM| 30
32|D-M-00.00.00 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?
d.1.2|D-04.01.01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3
30 m2 | 3.0
; RAZEM | 30
33|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  :Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie m?2
d.1.2|D-04.02.01 0104-07 lub na calej szerckosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
.3
3.0 m2 | &0
1 RAZEM 3.0
34|D-M-00.00.00 |KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m2
d.1.2|D-04.04.00 0114-07 czeniu 10 cm
.3|D-04,04.02
3.0 m2 3.0
| IrRAZEM T30
35 D-M-00.00.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubosci 8 m2
d.1.2iD-05.03.23a |0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe|
3
3.0 m2 3.0
RAZEM 30
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