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Jelcz-Laskowice, 20 luty 2023r

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.2022.1029 ze

zm.) pod nazwy.

»Rozbudowa budynkéw zakladu piekarniczego o cz¢$¢ komunikacyjng majgca na celu transport
surowedw i wyrobéw gotowych oraz rozbudowa napowietrznej instalacji c.o. w ramach
istniejacego zakladu piekarniczego nalezgcego do firmy Paren Sp. z o.0., Sp. komandytowa®
narzecz

Paren Sp. z o0.0. Sp. komandytowa, ul. Wroclawska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice

lokalizacja inwestycji :
Dzialki nr 2/3, 2/22, 2/11, 2/10, 2/9, 2/12, 2/8, oraz czes§é dzialki nr 2/20 zaklad piekarniczy, dzialki
2/10, 2/12 — przedsiewziecie, obreb 021503_4.001.

W ramach przedsigwzigcia planowana rozbudowa polega¢ bedzie na polaczeniu istniejgcych budynkow
produkeyjnych zakladu piekarniczego nr 1 i nr 2, lgcznikiem umozliwiajgcym transport surowcow
i wyroboéw gotowych pomigdzy tymi budynkami oraz na rozbudowie napowietrznej instalacji c.o..
Rozbudowa realizowana ma by¢ na terenie zakladu, na dzialkach o nr 2/10 i 2/12 AM-7 obreb Jelcz.
Budowa lacznika zwigkszy powierzchni¢ zabudowy budynkdw, ktore bedzie on lgczyl 0 79,48 m
Przewidywana dlugos¢ planowanej napowietrznej instalacji c.o. to 32,00 m
Planowane rozbudowa nie ma na celu zwigkszenia zdolnosci produkeyjnej, a jedynie poprawe warunkow
pracy poprzez polgczenie funkcjonalne dwdéch istnigjgeych budynkow piekarni. Nie przyczyni si¢ ona
rowniez do zwigkszenia zatrudnienia, Dotychczasowe warunki funkcjonowania zakladu i realizacji
produkcji nie ulegng zmianie. Rozbudowa nie zwigkszy zapotrzebowania zakladu na wode, nie
spowoduje réwniez zmian w ilosci, rodzaju i jakosci odprowadzanych z zakladu $ciekéw, Zwickszenie
ilosci wod opadowych bedzie nieznaczne.
Dane charakterystyczne rozbudowy budynku o czg$¢ komunikacyjng (lgcznik):

- powierzchnia zabudowy: 79,48m>

- dlugosé budynku: 2,45+2,54 m

- szeroko$¢ budynku: 31,86+31,87m

- wysoko$é budynku: 2,90 m
Liczba kondygnacji: jedna, naziemna
Uruchomienie i funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie wymaga dodatkowych iloci zuzycia
wody i paliw.
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Opracowane na podstawic KIP: 7
Danuta Chrzanowska, Inspektor ds. ochrony $rodowiska




